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InfiRay venkovní•Řada Geni LRF•Návod k obsluze www.infirayoutdoor.com

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE - Pokud je zařízení poškozeno nebo je vadná baterie, odešlete

zařízení do našeho poprodejního servisu k opravě.

Vlivy prostředí

Poznámka:Nikdy nemiřte objektivem přístroje přímo na intenzivní zdroje tepla

jako je slunce nebo laserová zařízení. Objektiv a okulár mohou

fungovat jako hořící sklo a poškodit vnitřní součásti.

Uživatelské informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení

(soukromé domácnosti)

Symbol WEEE na produktech a/nebo přiložených

dokumenty označuje, že se používají elektrické a elektronické

Nebezpečí spolknutí

Pozor:Nedávejte toto zařízení do rukou malých dětí. Nesprávný

manipulace může způsobit uvolnění malých částí, které mohou být spolknuty.

produkty se nesmí míchat s běžnou domácnost

odpad. Pro správné ošetření, obnovu a recyklaci vezměte

tyto výrobky do příslušných sběrných míst, kde

budou přijaty bez poplatku. V některých zemích,

může být také možné vrátit tyto produkty místnímu prodejci, když vy

zakoupit odpovídající nový produkt. Správná likvidace tohoto produktu

slouží k ochraně životního prostředí a předchází možným škodlivým vlivům na

člověka a jeho okolí, které může vzniknout v důsledku nesprávného

nakládání s odpady.

Podrobnější informace o nejbližším sběrném místě získáte na

váš místní úřad. V souladu se státní legislativou mohou být sankce

uloženy za nesprávnou likvidaci tohoto druhu odpadu.

Bezpečnostní pokyny k použití

- Nevystavujte zařízení ohni nebo vysokým teplotám.

- Při provozu v chladném prostředí se kapacita baterie snižuje. 

Nejedná se o závadu a dochází k tomu z technických důvodů.

- Zařízení vždy skladujte v přenosné tašce na suchém, dobře větraném 

místě. Pro delší skladování vyjměte baterie.

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám nižším než -20°C a vyšším 

než +50°C.

- Výrobek lze připojit pouze k rozhraní USB typu C.

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu
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Pro firemní zákazníky v rámci Evropské unie

Obraťte se na svého prodejce nebo dodavatele ohledně likvidace el

a elektronických zařízení. Ten vám poskytne další informace.

- Vyzkoušejte, zda zařízení zobrazuje čistý, nerušený obraz.

- Zkontrolujte správnost nastavení termovizní kamery. Vidět

poznámky v části Režim pozorování.

Informace o likvidaci v jiných zemích mimo Evropu

svaz

Tento symbol platí pouze v Evropské unii. Kontaktujte prosím svého

místní úřad nebo prodejce, chcete-li tento výrobek zlikvidovat, a požádejte o a

možnost likvidace.

Instalace/vyjmutí baterie

Termovizní dalekohled řady Geni LRF potřebuje nainstalovat jeden 26650

baterie k použití. Viz částInstalace bateriepro detaily.

Zamýšlené použití

Zařízení je určeno pro zobrazování tepelných signatur během přírody

pozorování, dálková lovecká pozorování a pro civilní použití. Toto zařízení není

hračka pro děti.

Používejte zařízení pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. The

výrobce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za vzniklé škody

k nesprávnému nebo nesprávnému použití.

Funkční test

- Před použitím se prosím ujistěte, že vaše zařízení nemá žádné viditelné poškození.

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu
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1 Technické specifikace

Modelka GL35R GL50R GH50R

Mikrobolometr

Typ Nechlazený

Rozlišení, pixely

Velikost pixelů, um

NETD, mk

384×288 384×288 640×512

12
≤35

Snímková frekvence, Hz 50

Optické vlastnosti

Objektiv

Zorné pole, stupně

Zvětšení, ×

E-zoom, ×

Oční reliéf, mm

F35 mm / 1,0 F50mm /1,1

7,5×5,7 5,3×4,0 8,8×6,6

3~123~12 4~16

1/2/3/4

40 40 48

Dioptrická korekce, D -4 ~ +4
Detekční rozsah, m
(Cílová velikost: 1,7 mx0,5 m, P(n)=99 %)

1818 2597

Zobrazit

Typ

Rozlišení, pixely

Velikost, palec

AMOLED

1024×768

0,39

Zdroj napájení

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu
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Typ baterie 26650x1

Max. Provozní doba (v t=22℃),h★

Externí napájecí zdroj

7h

5V (USB typu C)

Provozní charakteristiky

Max. Síla zpětného rázu na střelné zbrani, m/s²

Stupeň krytí, IP kód

Množství vestavěné paměti, Gb

Rozsah provozních teplot,℃

Hmotnost, g

Rozměr, mm

1000 g (g=9,8 m/s2)

IP67

32

-20~+50

＜600 g ＜680 g ＜700 g

248x100x62225x100x62 235x100x62

Charakteristiky dálkoměru

Vlnová délka, nm

Max. Rozsah měření, m/r★★

Přesnost měření, m

905

1000

±1
★ Skutečná doba provozu závisí na intenzitě používání Wi-Fi, videorekordéru.

➢ Je možné provést vylepšení designu a softwaru tohoto produktu za účelem vylepšení jeho funkcí;

➢ Pokud dojde k jakékoli změně technických specifikací produktu, bude provedena bez předchozího upozornění zákazníka.

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu
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2 obsah balení vnější zdroj světla a nejsou ovlivněny silnými světly. Geni LRF

Série najde široké využití při nočním lovu, pozorování a terénu

● Termovizní puškohledy

● Picatinny držák IRM-030-205-Q1

● Napájecí adaptér

● Datový kabel

● přenosná taška

● Tkanina na objektivy

● Klíč ve tvaru L

● Šroub M5 x 4ks

● Vyhřívaný terč pro nulování x 5ks

navigace, pátrací a záchranné operace atd.

4 Funkce

● 12μm tepelný detektor s vysokým rozlišením

● Vysoká kvalita obrazu

● Maximální dosah detekce 1818 / 2597m

● Vestavěný dálkoměr: 1000m

● HD AMOLED displej: 1024*768

● Vysoká snímková frekvence: 50Hz

● Tři druhy uložení pro typy pušek

● Digitální zoom: ×1/×2/×3/×4
3 Popis

Pro použití jsou určeny termovizní puškohledy Geni řady LRF

na lovecké pušky budka v noci a za denního světla v nevlídnosti

povětrnostní podmínky (déšť, sníh, mlha nebo smog), abyste viděli přes překážky

brání detekci cílů (větve stromů, vysoké trávy a keře atd.).

Na rozdíl od zařízení pro noční vidění Geni řady LRF nevyžadují

● Vestavěné úložiště 32 GB, podporuje fotografování a nahrávání videa

● Vestavěný modul Wi-Fi, podporaInfiRay venkovníAplikace

● Variabilní typy a barva nitkového kříže

● Ultrajasný režim

● Uživatelsky přívětivé rozhraní

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu
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5 Komponenty a ovládací prvky

1. Oční stínítko

2. Seřizovací kroužek okuláru

3. Krytka objektivu

4. Tlačítko Dolů / Tlačítko fotografování

5. Tlačítko Menu / M

6. Tlačítko nahoru / tlačítko Zoom

7. Tlačítko napájení

8. Port typu C

9. Krytka objektivu

10. Kroužek/knoflík ostření objektivu

11. Laserový dálkoměr

12. Objektiv

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu
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6 Popis ovládacích prvků

Knoflík Aktuální stav Krátký stisk Dlouhé stisknutí

Zařízení je vypnuté — — Zapněte zařízení

Vypnout

— —

Vypnout

Vypnout

Vstupte do režimu dálkoměru

Přepnout režim dálkoměru

— —

Vstupte do hlavního menu

Zařízení je zapnuté Uveďte zařízení do pohotovostního režimu

Tlačítko napájení
Pohotovostní režim Probuďte zařízení

Hlavní menu Návrat na domovskou obrazovku

Chybná kalibrace pixelů Přidat/vymazat vadný pixel

Domovská obrazovka Digitální zoom
Tlačítko Nahoru/Zvětšení

Režim jednoduchého dálkoměru Měření vzdálenosti

Hlavní menu / Rychlé menu Navigace nahoru

Domovská obrazovka Vstupte do rychlého menu

Tlačítko Menu Rychlé menu Přepněte a potvrďte parametry

Hlavní menu Vstup do podnabídky / Potvrzení výběru Výstup do horního rozhraní

Chybná kalibrace pixelů Potvrdit výběr / Uložit pozici

Domovská obrazovka Vyfotit Spusťte nahrávání videa

— —

Zastavte a uložte video

Korekce pozadí

Zmrazit obrázek

Dolů / Tlačítko fotoaparátu
Hlavní menu / Rychlé menu Navigace směrem dolů

Nahrávání videa Vyfotit

Domovská obrazovka Zkalibrujte detektor
+ Nulovací rozhraní — —

+

+ +

Domovská obrazovka Zapnutí/vypnutí funkce PIP — —

Domovská obrazovka — — Zapnutí/vypnutí funkce nitkového kříže

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu
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7 Instalace baterie 8 Externí napájecí zdroj

Řada Geni LRF podporuje externí napájení, jako je mobilní napájení

banka (5V).

➢ Připojte externí napájecí zdroj k portu USB(8)na Geni LRF.

➢ Puškohled se přepne do provozu z externího napájení a

ikona baterie ve stavovém řádku bude nahrazena ikonou USB ( ).

9 Úkon

Montáž držáku na pušku

➢ Před použitím řady Geni LRF musíte nainstalovat držák na pušku

(14)na spodní straně vašeho puškohledu.

➢ Montážní otvory(17)v základně puškohledu povolte montáž

(14)k instalaci v jedné z více poloh.

➢ Volba montážní polohy pomáhá uživateli zajistit

správná vzdálenost očního reliéfu závisí na typu pušky.

➢ Opravte držák pušky(14)k základně puškohledu s tvarem L

➢ Otevřete kryt baterie(3)proti směru hodinových ručiček podle výzvy

identifikaci na zařízení.

➢ Vložte jednu baterii 26650(13)správně podle štítků s polaritou

prostoru pro baterie.

➢ Po dokončení pevně přišroubujte kryt baterie(3)ve směru hodinových ručiček.

➢ Používejte prosím baterie od oficiálních výrobců.

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu
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klíč(16)a šrouby M5(15)dodávané v balení. závitem šroubů a zcela je utáhněte (neutahujte příliš). Nech

tmel chvíli zaschne.

➢ Zatímco je tmel suchý, puškohled je připraven k instalaci na váš

zbraň a být vynulován.

➢ Po první instalaci puškohledu na vaši zbraň. Prosím následuj

pokyny v části 11“nulování”.

Zapnutí a nastavení obrazu

➢ Otevřete kryt objektivu(9).

➢ Stiskněte a podržte tlačítkoTlačítko napájení (7)zapnout rozsah.

➢ Dioptrická korekce:Otočte kroužkem dioptrické korekce okuláru(2)až do

obrazy v okuláru jsou jasné. Poté již není potřeba otáčet

nastavovací kroužek okuláru(2)pro vzdálenost nebo jiné podmínky.

➢ Nastavení zaostření objektivu:Otočte zaostřovacím kroužkem objektivu(10)zaměřit se na

pozorovaný objekt.

➢ Nastavení obrázku:Pro nastavení jasu displeje, kontrastu obrazu, obrazu

režimů a digitálního zoomu, vizFunkce rychlé nabídky

sekce.

➢ Pohotovostní režim:Krátce stiskněteTlačítko napájení (7)pro zapnutí pohotovostního režimu

➢ Nainstalujte puškohled na svou loveckou zbraň a ujistěte se, že

zvolená pozice je pro vás vhodná.

➢ Vyjměte puškohled ze zbraně.

➢ Vyšroubujte šrouby jeden po druhém, naneste na ně trochu těsnicího prostředku na závity

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu
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režim zapnuto/vypnuto.

➢ Vypnout:Po použití podržte tlačítkoTlačítko napájení (7)asi za 3

sekund, objeví se výzva k odpočítávání vypnutí. Uvolněte

dokud se na obrazovce neobjeví výzva k uložení dat

odpočítávání od 3 do 0 a po uložení se zařízení vypne

data.Při ukládání dat prosím neodpojujte napájení,

jinak nemusí být data uložena.

➢ Zaměřovač zapnutý:Dlouze stiskněteNahoru (6) + M (5) + Dolů (4)tlačítka na

stejnou dobu na více než 7 sekund pro aktivaci skrytých funkcí

o nitkových a nulovacích funkcích. Tato funkce by měla být aktivována

při prvním aktivování zaměřovacího kříže.

: Zvýraznění cíle;

2. Skutečný typ nulování a vzdálenost (např. A100m)

3. Režim Ultraclear ( : Ultraclear vypnuto;

4. Aktuální zvětšení (např. 3,0×)

5. Režim kalibrace (odpočítávací časovač

režim kalibrace s 5 sekundami zbývajícími do automatického režimu

kalibrace). Časovač se objeví až za mikrobolometrem

teplota se stabilizovala (po 10 minutách nepřetržitého provozu

puškohled). Ihned po zapnutí puškohledu závěrka

kalibrace se aktivuje automaticky bez zobrazení časovače.

6. Pohotovostní stav a čas

: Pseudo barva)

: Ultraclear zapnuto)

se objeví místo

7. Stav mikrofonu ( : mikrofon je vypnutý; : mikrofon je zapnutý)

8. Stav Wi-Fi ( : Wi-Fi vypnuto; : Wi-Fi zapnuto)

9. Hodiny (nastavte hodiny v aplikaci „InfiRay Outdoor“ nebo v hlavní nabídce)

10. Indikátor baterie

10 Stavový řádek

Ikona Barva/Stav Stav baterie

Zelená více než 40 %

20 % – 40 %

Méně než 20 %, je třeba nabít okamžitě

Externí napájení

Stavový řádek je v horní části obrazovky a zobrazuje informace o

skutečný provozní stav puškohledu zleva doprava:

1. Aktuální režim obrazu ( : Horká bílá; : Horká černá; : Horká červená;

Žlutá

Červené

ikona USB

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu
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11 Nulování podnabídka nulování nebo přidání nové vzdálenosti (viz možnost Hlavní nabídky

nulování -podnabídkaZeroing Distance - Vynulování nulovací vzdálenosti).

Funkce řady Geni LRF pro použití metody nulování „Freeze“. Nulování

by mělo být provedeno při provozních teplotách podle pořadí

tyto kroky:

➢ Namontujte svůj Geni LRF na zbraň podle pokynů

Oddíl 9Montáž držáku na pušku.

➢ Při prvním použití Geni LRF stiskněteNahoru (6) + M (5) +

dolů (4)tři tlačítka současně po dobu delší než 7 sekund

aktivujte skryté funkce o funkcích nitkového kříže a nulování.

➢ Stanovte si cíl v určité vzdálenosti.

➢ Nastavte puškohled podle pokynů v části 9Zapnutí

a nastavení obrazu.

➢ Vyberte nulovací profil (viz “Reticle – Nulovací profil” v Main

Jídelní lístek).

➢ Stiskněte a podržte tlačítkoM (5)pro vstup do hlavní nabídky.

➢ Krátce stiskněteNahoru (6) / Dolů (4)tlačítko pro výběrNulovánípoložka.

Poté stiskněteM (5)tlačítko pro vstup do podnabídky.

➢ Založte na přednastavené cílové vzdálenosti pro výběr nulovací vzdálenosti v

➢ Po nastavení nulovací vzdálenosti vyberte možnost Vynulování ( ) a

krátce stiskněteM (5)pro vstup do rozhraní nulování (viz hlavní

Možnost nabídkynulování -podnabídkaNulovací vzdálenost -podnabídka

Nulování). Souřadnice X a Y nitkového kříže jsou zobrazeny v

levém horním rohu obrazovky.

➢ Zamiřte a vystřelte na cíl.

➢ Sledujte místo dopadu.

Předpokládejme, že červený zaměřovací kříž

na pravém obrázku představuje

bod dopadu, ale kříž je pouze

jako znamení a neobjevuje se na

skutečné rozhraní.

➢ Pokud se bod dopadu neshoduje

zaměřovací bod (střed

nitkový kříž), udržujte střed nitkového kříže

zaměřovacím bodem a poté stiskněte a podržte

dolůNAHORU (6) + Dolů (4)

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu
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tlačítka současně, dokud se nezobrazí symbol zmrazení se objeví na 12 Kalibrace
vlevo na obrazovce a obraz se zastaví.

➢ Přesuňte záměrný kříž pomocíNahoru (6) / Dolů (4)tlačítko až do zaměřovacího kříže

odpovídá místu dopadu.

➢ Krátce stiskněteM (5)pro přepínání mezi směry pohybu

X (výchozí směr) a Y. Umístění kurzoru představuje aktuálně vybranou 

možnost a ikona se změní na modrou.

➢ zmáčkninahoru (6)tlačítko pro pohyb nitkového kříže doprava nebo nahoru adolů (4)

tlačítko pro pohyb nitkového kříže doleva nebo dolů. Krátkým stisknutím se posunete o jeden pixel,

a dlouhým stisknutím posuňte o deset pixelů.

➢ Při pohybu nitkového kříže se na obrazovce objeví bílá tečka,

představující původní polohu záměrného kříže.

➢ Když se záměrný kříž přesune do bodu dopadu, stiskněte a podržte tlačítkoM (5)

tlačítko pro uložení nové polohy záměrného kříže a návrat na domovskou obrazovku.

➢ Opakujte zaměřování a střelbu, dokud nedosáhnete polohy bodu dopadu

v souladu s cílovým bodem.

Když je obraz degradovaný nebo nerovnoměrný, lze jej vylepšit kalibrací.

Kalibrace může vyrovnat teplotu detektoru a odstranit obraz

vady (jako jsou svislé pruhy, fantomové obrázky atd.).

Existují tři režimy kalibrace: Automatický(A), Manuál(M)a

Pozadí(b).

V hlavní nabídce vyberte požadovaný režim kalibrace.

➢ Automatická kalibrace (A). Zařízení se automaticky zkalibruje

podle softwarového algoritmu. Není potřeba zavírat objektiv

kryt (vnitřní clona zakrývá snímač). Před automatickým

kalibrace, bude za ní 5 sekund odpočítávání

ikona závěrky na stavovém řádku, což může být pro zrušení této kalibrace

během odpočítávání krátkým stisknutím tlačítkaVýkon (7)knoflík. V tomhle

režimu, může být puškohled kalibrován uživatelem pomocíNahoru (6) + Dolů

(4)tlačítka.

➢ Ruční kalibrace (M). Na domovské obrazovce stiskněte tlačítkoNahoru (6) +

Poznámka:Po nastavení nulové polohy můžete volbu přepnout

přesNulovací vzdálenostv místní nabídce.

dolů (4)tlačítka krátce pro manuální kalibraci závěrky bez zavření

kryt objektivu (interní závěrka zakrývá snímač).
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➢ Kalibrace pozadí (B).Na domovské obrazovce zavřete objektiv

zakryjte a stiskněteNahoru (6) + Dolů (4)tlačítka krátce. Zobrazí se výzva

na domovské obrazovce jako „Krycí čočka během kalibrace“, pozadí

kalibrace začíná po 2s.

datum a čas v hlavní nabídce před použitím fotografie a videa

funkce (vizHlavní nabídka - Nastavení - Nastavení data/časuv tomhle

manuální) nebo k synchronizaci data a času v aplikaci InfiRay Outdoor.

Fotografování

13 Digitální zoom
➢ zmáčkniFotografie (4)

na domovské obrazovce

Vyfoť.

➢ Obraz se na 0,5 sekundy zastaví

se zobrazí ikona fotoaparátu

v levém horním rohu

obrazovka.

➢ Když se vedle ikony fotoaparátu nebo videa zobrazí ikona varování ( ),

Podpora řady Geni LRF pro rychlé zvýšení základního zvětšení o 2

krát, 3x nebo 4x, stejně jako pro návrat k základnímu zvětšení.

➢ Na domovské obrazovce krátce stiskněte tlačítkonahoru (6)tlačítko pro ovládání

inkrementální digitální zoom ve smyčce pro přepínání časů zvětšení. Na

současně se odpovídajícím způsobem změní ikona v horním stavovém řádku.

to znamená, že úložný prostor je nedostatečný. Přeneste videa a

obrázky na jiná paměťová média včas, aby se uvolnilo místo v paměti.14 Fotografování a nahrávání videa
➢ Fotografie se ukládají do vestavěného úložiště.

Řada Geni LRF je vybavena funkcí pro záznam videa a

fotografie, která se ukládá na vestavěnou 32GB paměť.

Soubory fotografií a videí jsou pojmenovány podle času, takže se doporučuje resetovat

Nahrávání videa

➢ Na domovské obrazovce stiskněte a podržte tlačítkoFotografie (4)knoflík
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pro zahájení nahrávání videa.

➢ Při nahrávání videa

spustí, ikona a

zobrazí se časovač nahrávání videa

v HH:MM:SS (hodina:

minuta: sekunda) formát bude

se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky.

➢ Při nahrávání krátce stiskněteFotografie (4)tlačítko pro pořízení fotografie.

➢ Stiskněte a podržteFotografie (4)tlačítko pro zastavení a uložení

nahrávání videa.

➢ Všechna videa a fotografie se uloží do vestavěného úložiště.

- Pokud je soubor odstraněn ze seznamu, jeho číslo nebude převzato jiným souborem.

- Maximální délka nahraného video souboru je 10 minut. Po uplynutí této 

doby se video automaticky nahraje do nového souboru.

- Počet nahraných souborů je omezen kapacitou vestavěné paměti. 

Doporučuje se často kontrolovat dostupné místo

aby nedošlo k ovlivnění použití.

- Grafická data (stavový řádek, ikony a nabídka) v nahraných souborech videa a 

fotografií se nezobrazují.

Přístup do paměti

Když je zařízení zapnuté a připojené k počítači, je

počítač rozpozná jako flash paměťovou kartu, na kterou je zvyklý
Poznámka

přístup do paměti zařízení a vytváření kopií obrázků a videí.

➢ Zapněte puškohled a připojte jej k počítači přes typ C

kabel.

➢ Dvakrát klikněte na „můj počítač“ na ploše – dvojitým kliknutím otevřete soubor

zařízení s názvem „Infiray“ - dvakrát klikněte a otevřete pojmenované zařízení

„Interní úložiště“ pro přístup k vestavěné paměti.

➢ Existují různé složky pojmenované podle času ve formátu xxxx (rok)

- Během nahrávání videa můžete vstoupit do nabídky a pracovat s ní.

- Zaznamenané fotografie a videa se ukládají na vestavěnou paměťovou kartu

zařízení ve formátu IMG_HHMMSS_XXX.jpg (pro fotografie) a

VID_HHMMSS_XXX.mp4 (pro videa). HHMMSS - hodina/minuta/sekunda；

XXX - třímístné počítadlo (pro videa a fotografie).

- Počítadlo používané pro názvy multimediálních souborů nelze vynulovat.
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xx (měsíc) xx (den) v paměti v úložišti.

➢ Fotografie a videa zaznamenané v daný den se ukládají do složek

➢ Vyberte požadované soubory nebo složky, které chcete zkopírovat nebo odstranit.

úroveň jasu od 1 do 5.

- Ostrost obrazu ( ) : krátce stiskněteM (5)tlačítko pro 

přepnutí ostrosti obrazu z 1 na 5.

- Nulovací vzdálenost ( ) : krátce stiskněteM (5)tlačítko pro změnu 

výchozí nulovací vzdálenosti pod aktuálním nulovacím profilem (pokud jste

vyberte profil A, můžete přepínat pouze vzdálenost uloženou v

profil A).

➢ Stiskněte a podržte tlačítkoM (5)tlačítko pro uložení úprav a ukončení

menu nebo počkejte 5 sekund na automatické ukončení.

15 Funkce rychlé nabídky

Základní nastavení (včetně režimu obrazu, jasu displeje, obrazu

ostrost a nulovací vzdálenost) lze změnit v rychlé nabídce.

➢ Na domovské obrazovce krátce stiskněteM (5)tlačítko pro vstup do Rychlého

Jídelní lístek.

➢ Přepněte položky funkcí jako

popsané níže se zkratkou
16 Hlavní menu

tisknoutNahoru (6) / Dolů (4)

knoflík. Vybrané položky budou

být zvýrazněn na pozadí:

- Režim obrázku ( ) : krátce stiskněteM (5)tlačítko pro přepnutí obrázku

režimy mezi Hot White, Black Hot, Red Hot, Pseudo Color a

Režim zvýraznění cíle.

- Jas displeje ( ) : krátce stiskněteM (5)tlačítko pro změnu

➢ Vstupte do hlavní nabídky dlouhým stisknutím tlačítkaM (5)tlačítko v domácnosti

obrazovka.

➢ Krátce stiskněteNahoru (6) / Dolů (4)tlačítko pro přepínání mezi hlavními

možnosti nabídky.

➢ Navigace v hlavním menu je cyklická: jakmile se zobrazí poslední možnost menu

dosáhnete první záložky, spustí se první možnost nabídky druhé záložky.

➢ Upravte aktuální parametry nebo vstupte do podmenu pomocí zkratky
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tiskM (5)knoflík.

➢ Ve všech rozhraních nabídek dlouze stiskněteM (5)tlačítko pro uložení

úpravy a návrat na domovskou obrazovku. A krátce stiskněteNapájení

(7)tlačítko pro návrat do předchozí nabídky bez uložení.

➢ Dojde k automatickému opuštění hlavní nabídky na domovskou obrazovku

po 15 sekundách nečinnosti.

➢ Po opuštění hlavní nabídky je poloha kurzoru uložena pouze pro a

jediné pracovní sezení (tj. do vypnutí puškohledu). Na

restartování puškohledu a vstup do menu bude kurzor na

první položku nabídky.

Možnosti a popis hlavní nabídky

Zapněte/vypněte režim Ultraclear

⚫ Stiskněte a podržte tlačítkoM (5)pro vstup do hlavní nabídky.

⚫ VybratUltraclearmožnost nabídky sNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.
Ultraclear

⚫ Krátkým stisknutím zapněte/vypněte režim UltraclearM (5)tlačítko spolu se zvukem kalibrace závěrky.

⚫ Když je funkce zapnutá/vypnutá, ikona ve stavovém řádku se odpovídajícím způsobem změní.

Zapnutí/vypnutí Wi-Fi

⚫ Stiskněte a podržte tlačítkoM (5)pro vstup do hlavní nabídky.Wi-Fi

⚫ VybratWi-Fimožnost nabídky sNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ Krátce stiskněte tlačítkoM (5)tlačítko pro zapnutí/vypnutí Wi-Fi
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⚫ Když je funkce zapnutá/vypnutá, ikona ve stavovém řádku se odpovídajícím způsobem změní.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu

⚫ Stiskněte a podržte tlačítkoM (5)pro vstup do hlavní nabídky.
Mikrofon

⚫ VybratMikrofonmožnost nabídky sNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ Krátce stiskněte tlačítkoM (5)tlačítko pro zapnutí/vypnutí mikrofonu.

⚫ Když je funkce zapnutá/vypnutá, ikona ve stavovém řádku se odpovídajícím způsobem změní.

Vyberte režim kalibrace

K dispozici jsou tři režimy kalibrace: Automatický (A), Manuální (M) a Pozadí (B).

Zvolený režim kalibrace se zobrazí ve stavovém řádku (vizStavový řádeksekce).

⚫ Stiskněte a podržte tlačítkoM (5)pro vstup do hlavní nabídky.

⚫ VybratKalibracemožnost nabídky sNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ Krátce stiskněte tlačítkoM (5)tlačítko pro vstup do podnabídky.
Kalibrace

⚫ lisTlačítko Nahoru (6) / Dolů (4).pro výběr jednoho z následujících režimů:

- Automatický.Software určí potřebu kalibrace v automatickém režimu. Proces kalibrace se spustí automaticky.

- Manuál.Uživatel nezávisle určuje potřebu kalibrace na základě kvality pozorovaného obrazu.

- Pozadí.Před zahájením kalibrace zavřete kryt objektivu.

⚫ Krátce stiskněteTlačítko Mpro potvrzení vašeho výběru. Ikona ve stavovém řádku se odpovídajícím způsobem změní.

Nastavení nulovacího profilu, typu nitkového kříže a barvy nitkového kříže.

⚫ Stiskněte a podržte tlačítkoM (5)pro vstup do hlavní nabídky.
Zaměřovací kříž
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⚫ VybratZaměřovací křížmožnost nabídky sNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ Krátce stiskněte tlačítkoM (5)pro vstup do podnabídky nitkového kříže, jak je uvedeno níže.

Vyberte nulovací profil

⚫ VybratNulování profilumožnost sNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ Krátce stiskněte tlačítkoM (5)pro vstup do podnabídky nulovacího profilu.

⚫ Vyberte jeden ze tří profilů (označených písmeny A, B, C) pomocí a

krátkým stisknutím tlačítkaNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ Krátce stiskněte tlačítkoM (5)potvrďte svůj výběr.

⚫ Název vybraného profilu se zobrazí ve stavovém řádku nahoře

displeje.

Vyberte typ nitkového kříže

⚫ VybratTyp zaměřovacího křížemožnost sNahoru (6) / Dolů (4)tlačítko v

podnabídka záměrného kříže.

⚫ Krátce stiskněte tlačítkoM (5)tlačítko pro vstup doTyp zaměřovacího křížepodnabídka.

⚫ Vyberte požadovaný typ nitkového kříže ze seznamu sedmi typů nitkového kříže s

krátkým stisknutímNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ Typy nitkového kříže se mění, jak se kurzor pohybuje dolů v seznamu typů nitkového kříže.

⚫ Potvrďte svůj výběr krátkým stisknutím tlačítkaM (5)knoflík.

Nulování profilu

Typ zaměřovacího kříže
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Vyberte barvu nitkového kříže

⚫ VybratBarva mřížkymožnost sNahoru (6) / Dolů (4)v podnabídce zaměřovacího kříže.

⚫ Krátce stiskněte tlačítkoM (5)tlačítko pro vstup doBarva mřížkypodnabídka.

⚫ Vyberte požadovanou barvu nitkového kříže mezi bílou, černou, červenou a zelenou

krátkým stisknutímNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ Barva nitkového kříže se mění, když kurzor klesá po barvě nitkového kříže

seznam.

⚫ Potvrďte svůj výběr krátkým stisknutím tlačítkaM (5)knoflík.

Chcete-li svůj puškohled vynulovat, musíte nejprve nastavit nulovací profil a nulovací vzdálenost. Řada Geni LRF podporuje nulovací vzdálenost v

dosah 1 až 999 m.

⚫ Stiskněte a podržte tlačítkoM (5)pro vstup do hlavní nabídky.

⚫ VybratNulovánímožnost nabídky sNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ Krátce stiskněteM (5)pro vstup do podnabídky nulování (volba nulovací vzdálenosti).

⚫ Vyber jedenNulovací vzdálenostna základě přednastavené cílové vzdálenosti sNahoru (6) / Dolů (4)

Barva mřížky

Nulování

knoflík. Výchozí hodnoty jsou 100 m, 200 m, 300 m

⚫ lisM (5)stiskněte krátce pro vstupNulovací vzdálenostpodnabídky následovně.

Pokud je nulovací vzdálenost stejná jako přednastavená vzdálenost, můžete svůj puškohled vynulovat přímo následovně.

⚫ VNulovací vzdálenostpodnabídky, vyberteNulování možnost nabídky sNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ lisM (5)stiskněte krátce pro vstupNulovánífunkční rozhraní.

Nulování
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⚫ Souřadnice X a Y nitkového kříže jsou zobrazeny v levém horním rohu obrazovky.

⚫ Zamiřte a vystřelte na cíl.

⚫ Udržujte nitkový kříž uprostřed zaměřovacího bodu, poté stiskněte a podržte

aNAHORU (4)adolů (4)stiskněte současně, dokud se nezobrazí symbol

zmrazit

⚫ Upravte polohu záměrného kříže pomocíNahoru (6) / Dolů (4)tlačítko až do

záměrný kříž odpovídá bodu dopadu. Krátce stiskněteMenu (5)knoflík

pro změnu směru pohybu.

⚫ Podrobný popis seřízení nitkového kříže naleznete v

oddíl 9Nulování.

⚫ Stiskněte a podržteMenu (5)tlačítko pro uložení polohy záměrného kříže a

návrat na domovskou obrazovku.

Pokud nulovací vzdálenost není stejná jako přednastavený objekt, můžete nastavit

vzdálenost zde.

⚫ Vybratneprimární vzdálenosta vstupte do podnabídky pro obsluhu

krátkým stisknutím tlačítkaM (5)knoflík.

⚫ VybratResetujte nulovou vzdálenostpoložka nabídky sNahoru (6) / Dolů

(4)knoflík.

se v levé části obrazovky zobrazí a obraz se zastaví.

Resetovat nulování

Vzdálenost
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⚫ Krátce stiskněteM (5)tlačítko pro povolení resetování nulovací vzdálenosti. Nahoře se zobrazí dvě ikony trojúhelníku

a pod číslem

⚫ Resetujte hodnotu čísla od 0 do 9 pomocíNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ zmáčkniM (5)krátkým stisknutím přepnete mezi třemi čísly.

⚫ Po resetování stiskněte a podržteM (5)tlačítko pro uložení a ukončení.

⚫ Nová nulová vzdálenost se objeví ve stavovém řádku v horní části displeje.

Nastavte pohotovostní stav a čas

⚫ Stiskněte a podržte tlačítkoM (5)pro vstup do hlavní nabídky.

⚫ VybratPohotovostnímožnost nabídky sNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ Krátce stiskněteM (5)tlačítko pro vstup doPohotovostnípodnabídka.

⚫ Krátce stiskněteNahoru (6) / Dolů (4)tlačítko pro výběr jedné ze čtyř možností (2min, 4min, 6min, vypnuto).

⚫ Potvrďte svůj výběr krátkým stisknutímM (5)a odhalit ve stavovém řádku na

horní části displeje.

⚫ Pokud je vybrána možnost Vypnuto, znamená to, že pohotovostní režim je vypnutý.

Kalibrace dálkoměru – Kalibrace kurzoru dálkoměru

Obecně platí, že dalekohled před opuštěním továrny provede kalibraci dálkoměru a není třeba provádět korekci pro

1000krát náraz, ale pokud je potřeba kalibrace, můžete použít následující metodu:

⚫ Stiskněte a podržte tlačítkoM (5)pro vstup do hlavní nabídky.

.

Pohotovostní

Dálkoměr

Kalibrace
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⚫ VybratKalibrace dálkoměrumožnost sNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ Pokud nemáte profesionální vybavení pro kalibraci, najděte si budovu vzdálenou 100 m s a

velká vzdálenost mezi přední a zadní částí (například velká budova na otevřených plochách).

⚫ Pohybujte přístrojem pomalu zleva doprava tak, aby se budova v okuláru objevovala postupně.

Mezitím sledujte údaje dálkoměru v pravém horním rohu.

⚫ Při hledání kritického bodu změny dat dálkoměru, jako je změna bodu

od —m k měřenému číslu stiskněteNahoru (6) / Dolů (4)tlačítko pro pohyb dálkoměru

kurzor vlevo / vpravo na hranici mezi budovou a pozadím pro dokončení

kalibrace levé a pravé polohy.

⚫ Použijte stejnou operaci výše k dokončení kalibrace horní a dolní polohy.

⚫ Krátce stiskněte tlačítkoTlačítko M (5).pro přepnutí směru pohybu kurzoru.

⚫ Po kalibraci stiskněte a podržte tlačítkoTlačítko M (5).pro uložení a návrat do hlavní nabídky.

Zkalibrujte vadné pixely

Vadné pixely jsou pixely, které nemění jas ve srovnání s ostatními na obrázku, oni

Vada pixelu

Oprava

jsou buď jasnější nebo tmavší než okolní pixely. Řada Geni LRF nabízí možnost

odstranění všech vadných pixelů na snímači pomocí softwaru a také zrušení jakéhokoli vymazání.

⚫ Stiskněte a podržte tlačítkoM (5)pro vstup do hlavní nabídky.

⚫ VybratOprava vad pixelůmožnost nabídky sNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ Krátce stiskněteM (5)tlačítko pro vstup doOprava vad pixelůrozhraní.
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⚫ Ve středu obrazovky se místo nitkového kříže objeví malý křížový kurzor.

⚫ V levém dolním rohu obrazovky se zobrazí okno Obraz v obraze (PIP).

⚫ V pravé části okna PIP jsou některé výzvy ukazující směr pohybu

kurzor v ose X (horizontální), ose Y (vertikální) a počet opravených pixelů.

⚫ Krátkým nebo dlouhým stisknutím přesuňte kurzor tak, aby byl zarovnán s vadným pixelemNahoru (6) / Dolů

(4)knoflík. zmáčkninahoru (6)tlačítko pro pohyb nitkového kříže doprava nebo nahoru adolů (4)tlačítko na

posuňte záměrný kříž doleva nebo dolů. Krátkým stisknutím se posunete vždy o jeden pixel a dlouhým stisknutím se posunete

deset pixelů jednou.

⚫ zmáčkniM (5)stiskněte krátce pro přepnutí směru mezi osou X a osou Y.

⚫ Vymažte vadný pixel krátkým stisknutím tlačítkaVýkon (7)tlačítko Když byl pixel

úspěšně odstraněn,PřidatV okně PIP se na krátkou dobu objeví zpráva.

⚫ Poté pohybem kurzoru po displeji odstraňte další vadný pixel.

⚫ zmáčkniVýkon (7)krátce do stejné polohy jako kalibrovaný vadný pixel

zrušte korekci pixelů a v okně PIP se nakrátko zobrazí zpráva Del

čas. Ale je to omezeno pouze na neopuštění této opravy.

⚫ Množství vadných pixelů se mění při každém přidání nebo odstranění korekce pixelů.

⚫ PIP a informace o výzvě se při kurzoru přesunou do levé horní části obrazovky

se pohybuje poblíž levého dolního rohu.

⚫ Stiskněte a podržteM (5)dokud se na displeji nezobrazí "Chcete uložit tato nastavení?" a možnosti „Ano“ a „Ne“.
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⚫ zmáčkniNahoru (6) / Dolů (4)stiskněte krátce pro výběr „Ano“ pro uložení a ukončení, nebo zvolte „Ne“ pro zrušení ukládání a ukončení.

⚫ Potvrďte svůj výběr krátkým stisknutímM (5)knoflík.

⚫ LiAnoje vybrán, aÚspora 5 sekundna obrazovce se objeví odpočítávání. Po výzvě se vrátí na domovskou obrazovkuUložené

úspěšnýobjeví se.

Vyberte obecná nastavení

⚫ Stiskněte a podržte tlačítkoM (5)pro vstup do hlavní nabídky.

⚫ VybratNastavenímožnost nabídky sNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ Krátce stiskněteM (5)tlačítko pro vstup do podnabídky.

⚫ Tato položka nabídky umožňuje konfigurovat následující nastavení.

Nastavení data

⚫ VNastavenípodnabídky, krátce stiskněteM (5)tlačítko pro aktivacidatumpodnabídka. Budou dvě ikony trojúhelníku

se objeví nad a pod hodnotou.

⚫ Formát data se zobrazí jakoRR.MM.DDformátu (2020.01.01).

⚫ Vyberte správnou hodnotu pro rok, měsíc a datum se zkratkou

tiskNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ Mezi číslicemi přepínejte krátkým stisknutím tlačítkaM (5)knoflík.

⚫ Uložte vybrané datum a opusťte podnabídku dlouhým stisknutím tlačítkaM

(5)knoflík.

Nastavení

datum
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Nastavení času

⚫ VNastavenípodnabídky, krátce stiskněteM (5)tlačítko pro aktivaciČaspodnabídka. Budou dvě ikony trojúhelníku

se objeví nad a pod hodnotou.

⚫ Formát času se zobrazí jakoHH:MMve 24hodinovém formátu (14:48).

⚫ Krátkým stisknutím vyberte správnou hodnotu pro hodinu a minutu

aNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ Mezi číslicemi přepínejte krátkým stisknutím tlačítkaM (5)knoflík.

⚫ Uložte vybrané datum a opusťte podnabídku dlouhým stisknutím tlačítkaM

(5)knoflík.

Výběr jazyka

⚫ VNastavenípodnabídky, vyberteJazykymožnost nabídky s

aNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ ZadejteJazykypodnabídky krátkým stisknutím tlačítkaM (5)knoflík.

⚫ Krátkým stisknutím tlačítka vyberte požadovaný jazykNahoru (6) / Dolů

(4)knoflík.

⚫ Potvrďte svůj výběr krátkým stisknutím tlačítkaM (5)knoflík.

⚫ Ukončení podnabídky proběhne automaticky.

Výběr měrných jednotek

⚫ VNastavenípodnabídky, vyberteJednotkamožnost nabídky sNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

Čas

Jazyky

Jednotka

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu



InfiRay venkovní•Řada Geni LRF•Návod k obsluze www.infirayoutdoor.com

⚫ ZadejteJednotkapodnabídky krátkým stisknutím tlačítkaM (5)knoflík.

⚫ Vyberte požadovanou jednotku mezi metrem a yardem krátkým stisknutím

aNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ Potvrďte svůj výběr krátkým stisknutím tlačítkaM (5)knoflík.

⚫ Ukončení podnabídky proběhne automaticky.

Nastavte stavový řádek na zobrazení nebo skrytí

⚫ VNastavenípodnabídky, vyberteStavový řádekmožnost nabídky s

Nahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ ZadejteStavový řádekpodnabídky krátkým stisknutím tlačítkaM (5)knoflík.

⚫ Krátce stiskněteNahoru (6) / Dolů (4)tlačítko pro výběrSkrýtneboUkázat.

⚫ Potvrďte svůj výběr krátkým stisknutím tlačítkaM (5)knoflík.

⚫ Ukončení podnabídky proběhne automaticky.

Obnovit tovární nastavení

⚫ VNastavenípodnabídky, vyberteObnovení továrního nastavenímožnost nabídky s

aNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ ZadejteObnovení továrního nastavenípodnabídky krátkým stisknutím tlačítkaM (5)

knoflík.

⚫ Krátce stiskněteNahoru (6) / Dolů (4)tlačítko pro výběrAnoneboNe.

Stavový řádek

Obnovení továrního nastavení
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⚫ Potvrďte svůj výběr krátkým stisknutím tlačítkaM (5)knoflík.

⚫ Puškohled se restartuje IfAnoje vybráno.

⚫ LiNeje vybrána, akce bude zrušena a vrátí se do podnabídky.

Následující nastavení se vrátí na výchozí hodnoty:

- Režim obrazu:Rozpálený do běla

- Nulování:A100

- Ultrajasný režim:Vypnuto

- Zvětšení:3,0x / 4,0x

- Režim kalibrace:Automatický

Zobrazit informace o zařízení

⚫ VNastavenípodnabídky, vyberteInfomožnost nabídky sNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

⚫ Krátkým stisknutím se zobrazí příslušné informace o puškohledu

zM (5)knoflík.

⚫ Tato položka umožňuje uživateli zobrazit následující informace o

puškohled: model produktu, verze GUI, SYS Info, Boot verze,

FPGA, PN a SN číslo puškohledu, verze hardwaru.

⚫ Stiskněte a podržteM (5)tlačítko pro návrat do podnabídky.

- Wi-Fi:Vypnuto

- Pohotovostní:Vypnuto

- Jazyk:Angličtina

- Jednotky měření:Metr

- Stav Automatické skrývání:Vypnuto

Info
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17 Funkce PIP ➢ VybratNastavenímožnost nabídky sNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

➢ Krátce stiskněteM (5)tlačítko pro vstup do podnabídky.

Funkce PIP (Picture in Picture) vám umožňuje vidět jak zvětšený obraz

v konkrétním okně a hlavním obrázku.

➢ zmáčkniLupa (6) + M (5)tlačítka

na domovské obrazovce pro přepnutí

Funkce PIP zapnuta/vypnuta.

➢ Když je hlavní obrázek zvětšený

krátkým stisknutím tlačítkaLupa (6)

tlačítko, bude obraz PIP

zvětšeno 2× synchronně.

➢ Například, když je zvětšení hlavního obrázku 3×, 6×, 9×, 12×,

odpovídající zvětšení obrazu PIP je 6×, 12×, 18×, 24×.

➢ VybratStavový řádekmožnost nabídky sNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

➢ ZadejteStavový řádekpodnabídky krátkým stisknutím tlačítkaM (5)knoflík.

➢ Krátce stiskněteNahoru (6) / Dolů (4)tlačítko pro výběrSkrýtneboUkázat.

➢ Potvrďte svůj výběr krátkým stisknutím tlačítkaM (5)knoflík.

➢ Když je výběrSkrýt, ikony GUI v rozhraní včetně

stavový řádek se automaticky skryje po 8 sekundách bez jakékoli operace.

Zobrazí se pouze obrázek a záměrný kříž.

➢ Informace GUI se znovu zobrazí po stisknutí libovolného tlačítka.

➢ Teprve po zobrazení GUI lze s tlačítkem a nabídkou manipulovat.

19 Funkce Wi-Fi

18 Stavový řádek Geni LRF Series Je vestavěný Wi-Fi modul pro bezdrátovou komunikaci

mobilní zařízení (chytrý telefon nebo tablet).

Tato funkce umožňuje zobrazit nebo skrýt informace GUI v rozhraní

jiné než záměrný kříž, aby byl obraz nenápadný.

➢ Stiskněte a podržte tlačítkoM (5)pro vstup do hlavní nabídky.
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➢ Stiskněte a podržte tlačítkoM (5)pro vstup do hlavní nabídky.

➢ VybratWi-Fimožnost nabídky sNahoru (6) / Dolů (4)knoflík.

➢ Krátkým stisknutím zapněte/vypněte funkci Wi-FiM (5)knoflík.

➢ Puškohled je rozpoznán externím zařízením pod názvem

„Geni_xxxxx-xxxxxx“, xxxxx-xxxxxx je SN kód zařízení, které

skládají se z číslic a písmen.

➢ Vyberte tento signál Wi-Fi a zadejte heslo (výchozí je 12345678).

mobilním telefonem pro nastavení připojení.

➢ Když je Wi-Fi úspěšně připojeno, uživatelé mohou se zařízením manipulovat

přes App.

➢ ZahájeníInfiRay venkovníaplikace na vašem mobilním zařízení (vizAktualizace

Wi-Fi.

➢ Chcete-li to provést, musíte restartovat zařízení

efekt nového jména a hesla.

Poznámka!Když jsou tovární nastavení

název a heslo Wi-Fi

jsou také obnoveny do továrního nastavení

nastavení.

20 Aktualizace

InfiRay venkovní

a

a APPsekce).
Podpora termovizních puškohledů řady Geni LRFInfiRay venkovní

Nastavte název Wi-Fi a heslo technologie, která umožňuje přenášet obraz z termokamery

do smartphonu nebo tabletu přes Wi-Fi v režimu reálného času.

Podrobné pokyny najdete naInfiRay venkovnív odděleném

brožuru na místěwww.infirayoutdoorcom.

Konstrukce puškohledu poskytuje možnost aktualizace softwaru. Aktualizace je

možné přesInfiRay venkovníaplikace. Také je možné stáhnout

Název Wi-Fi a heslo řady Tube lze resetovat vInfiRay

Venkovníaplikace.

➢ Po připojení k mobilnímu zařízení vyhledejte a klikněte na"Nastavení"ikona

vInfiRay venkovnípro vstup do rozhraní nastavení.

➢ Do textového pole zadejte a odešlete nový název (SSID) a heslo
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a aktualizujte software z oficiálních stránek:www.infirayoutdoor.com. aktualizovat při zapnutíInfiRay Outdoor.Aktualizaci si můžete stáhnout

nejprve přes mobilní Wi-Fi a poté propojte puškohled s mobilním zařízením

dokončit aktualizaci.

➢ Po dokončení aktualizace bude zařízení rootováno.

➢ Pokyny pro používání InfiRay Outdoor lze také stáhnout z

oficiální webové stránky.

O InfiRay Outdoor

➢ Aplikaci InfiRay Outdoor App si můžete stáhnout a nainstalovat na oficiálním webu

webové stránky (www.infirayoutdoor.com) nebo obchod s aplikacemi. Případně můžete

naskenujte QR kód níže a stáhněte si jej zdarma.

21 Technická kontrola

Před každým použitím se doporučuje provést technickou kontrolu

puškohled. Zkontrolujte následující:

➢ Zkontrolujte vnější vzhled zařízení (nesmí být žádné praskliny

na těle).

➢ Zkontrolujte stav čočky a okuláru (nesmí mít žádné praskliny,

mastná místa, nečistoty nebo jiné usazeniny).

➢ Zkontrolujte stav dobíjecí baterie (měla by být nabitá).

➢ Zkontrolujte ovládací prvky/tlačítka (měla by být funkční).

➢ Po dokončení instalace otevřete aplikaci InfiRay Outdoor.

➢ Pokud je váš puškohled již připojen k mobilnímu zařízení, přepněte jej

na mobilních datech v mobilním zařízení. Po připojení detekce aktualizace

se provádí automaticky s výzvou v aplikaci. Klikněte na 'Nyní'

stáhněte si aktualizace nebo klikněte na 'Později' pro aktualizaci později.

➢ InfiRay venkovníautomaticky uloží poslední připojené zařízení. Takže když

puškohled není připojen k vašemu mobilnímu zařízení, ale připojen k

InfiRay venkovnídříve se zobrazí výzva k aktualizaci, pokud existuje
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22 Údržba ➢ Vyčistěte elektrické kontakty a sloty pro baterie na puškohledu pomocí

mastné organické rozpouštědlo.

Údržba by měla být prováděna alespoň dvakrát ročně a zahrnuje

následující kroky:

➢ Vnější povrch kovových a plastových dílů otřete vatou z prachu

tkanina. K čištění lze použít silikonové mazivo.

➢ Zkontrolujte optiku čočky a okuláru. V případě potřeby odstraňte

nečistoty a písek z optiky (dokonalé je použít bezkontaktní metodu).

Čištění vnější části optiky by mělo být provedeno čisticími prostředky

navržený speciálně pro tento účel.

23 ProblémyStřílení

V tabulce jsou uvedeny všechny problémy, které mohou nastat při obsluze puškohledu. Proveďte doporučené kontroly a kroky pro odstraňování problémů v uvedeném pořadí

ve stole. Pokud se vyskytnou závady, které nejsou uvedeny v tabulce nebo není možné závadu opravit svépomocí, vraťte puškohled k opravě.

Chyba

Puškohled se nezapne.

Puškohled nebude fungovat s

externí napájení.

Obraz je rozmazaný, není jasný, ne

vyvážené, se strunami

Obraz je příliš tmavý.

Pravděpodobná příčina Řešení

Nabijte baterii.

Vyměňte kabel USB.

Zkontrolujte externí zdroj napájení.

Proveďte kalibraci obrazu podleKalibracesekce

tento manuál.

Upravte jas obrazovky.

Baterie jsou zcela vybité.

USB kabel je poškozený.

Externí zdroj energie je vybitý.

Je nutná kalibrace.

Úroveň jasu je příliš nízká.
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Objektiv není zaostřen. Upravte ostrost obrazu otáčením seřizovacího prvku objektivu.
GUI je jasné, ale obrázek ano

neostrý.
Na interiéru je prach nebo kondenzát popř

vnější optické plochy čočky.

Vnější optické povrchy otřete měkkým bavlněným hadříkem. Nech

puškohled vysušte ponecháním v teplém prostředí po dobu 4 hodin.

Zkontrolujte, zda je puškohled bezpečně namontován.

Ujistěte se, že používáte stejný typ a ráži střel jako

kdy byly puškohled a zbraň zpočátku vynulovány.

Pokud byl váš puškohled vynulován v létě a používán v zimě

Zaměřovací záměrný kříž se po výstřelu posune

kola.

Puškohled není namontován bezpečně nebo

držák není upevněn na puškohledu.

(nebo naopak), je možný mírný posun nulového bodu.

Obraz bytí objektu

pozorováno chybí.
Pozorování přes sklo. Odstraňte sklo ze zorného pole.

Nastavte puškohled podleZapnutí a obraz

Nastavenísekce.

Zkontrolujte vnější povrch čoček objektivu a okuláru a

v případě potřeby je otřete od prachu, kondenzace, mrazu atd.
Puškohled nezaostří. Špatné nastavení.

V chladném počasí můžete použít speciální nátěry proti zamlžování (např

stejné jako u korekčních brýlí).

Zadejte správné heslo

Přesuňte zařízení do oblasti s žádným nebo menším signálem Wi-Fi

Vyměňte zařízení, dokud nebude signál Wi-Fi stabilní.

Puškohled se nemůže spojit

smartphone a tablet PC.

Chybí signál Wi-Fi resp

Nesprávné heslo Wi-Fi

Příliš mnoho signálů Wi-Fi v okolí zařízení.

Smartphone nebo tablet je mimo dosah a

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu
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přerušen silný signál Wi-Fi. Nebo tam jsou překážky

mezi zařízením a chytrým telefonem nebo tabletem

(jako je betonová zeď).

Kvalita obrazu je příliš nízká nebo

detekční rozsah je snížen.
Tyto problémy mohou nastat v důsledku povětrnostních podmínek, jako je sníh, déšť, mlha atd.

Při použití puškohledu v

podmínky nízké teploty,

kvalitu obrazu okolí

je horší než pozitivní

teplotní podmínky.

V kladných teplotních podmínkách se pozorované objekty (okolí a pozadí) zahřívají odlišně

kvůli tepelné vodivosti, čímž se vytváří vysoký teplotní kontrast. Podle toho i kvalita obrazu

produkované termokamerou bude vyšší.

V podmínkách nízké teploty se sledované objekty (pozadí) ochladí zhruba na stejnou úroveň

zpravidla teplota a tím i teplotní kontrast se podstatně sníží a kvalita obrazu (zoom) se sníží

dolů. To je charakteristická vlastnost termokamery.

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu



InfiRay venkovní•Řada Geni LRF•Návod k obsluze www.infirayoutdoor.com

24 Právní a regulační informace rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení,

včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Frekvenční rozsah modulu bezdrátového vysílače:

WLAN: 2,412-2,472 GHz (pro EU)

Výkon modulu bezdrátového vysílače < 20dBm (pouze pro EU)

Informace pro uživatele

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou

odpovědný za shodu by mohl zrušit oprávnění uživatele provozovat

IRay Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že Geni

Termovizní puškohled řady LRF vyhovuje

směrnice 2014/53/EU a 2011/65/EU. Celý text

EU prohlášení o shodě a další

informace jsou k dispozici na:www.infirayoutdoor.com .

Toto zařízení lze provozovat ve všech členských státech

EU.

zařízení.

Poznámka:Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli rušení rádia nebo televize

způsobené neoprávněnými úpravami tohoto zařízení. Takový

úpravy by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Poznámka:Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity

pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto

limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivými

rušení v bytové instalaci. Toto zařízení generuje využití

a mohou vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud nejsou instalovány a používány v

v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádia

Prohlášení FCC

FCC ID: 2AYGT-2H-00

komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde

vyskytují v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé

rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze určit podle

Požadavky na označování

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá

splnění následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé účinky

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu
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při vypnutí a zapnutí zařízení se uživateli doporučuje, aby se pokusil opravit

rušení jedním nebo více z následujících opatření:

Varování před laserem

jáinformace pro uživatele

Dalekohledy a dalekohledy mohou představovat nebezpečí pro oči a tím i pro uživatele
- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než je ten

ke kterému je připojen přijímač.

by neměl směrovat paprsek do oblasti, kde jsou takové nástroje pravděpodobné

být použit.

- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Toto zařízení vyhovuje stanoveným limitům FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření

nekontrolované prostředí.

Provoz na těle

Toto zařízení bylo testováno pro typické operace pro podporu těla. V souladu s

Požadavky na vystavení RF, minimální vzdálenost musí být 0,5 cm

být udržovány mezi tělem uživatele a sluchátkem, včetně

anténa. Spony na opasky, pouzdra a podobné příslušenství třetích stran používané společností

toto zařízení by nemělo obsahovat žádné kovové součásti. Tělesné doplňky

které nesplňují tyto požadavky, nemusí být v souladu s vystavením RF

požadavky a je třeba se jim vyhnout. Používejte pouze dodané nebo schválené

anténa.
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