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Zákonné informace  

Prohlášení o shodě EU/UKCA  
  

Tento výrobek a případně i dodané příslušenství mají označení „CE“, a tudíž splňují 

požadavky platných harmonizovaných evropských norem uvedených ve směrnici 

2014/30/EU (EMCD), směrnici 2014/35/EU (LVD) a směrnici 2011/65/EU (RoHS).  

   Frekvenční pásma a výkon (pro CE/UKCA)  

Frekvenční pásma a režimy a jmenovité limity přenášeného výkonu  

(vyzařovaného anebo vedeného) jsou ve vztahu k tomuto rádiovému zařízení 

následující: Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz až 2,4835 GHz), 20 dBm.  

 

Konvence symbolů  

Symboly, které se vyskytují v tomto dokumentu, jsou definovány následovně. 

  

Symbol  Popis  

 Nebezpečí  
Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyvarujete, bude 

nebo může mít za následek smrt nebo vážné zranění.  

 Varování  

Označuje potencionálně nebezpečné situace, které, pokud jim 

nebude zabráněno, by mohly vést k poškození zařízení, ztrátě dat, 

snížení výkonnosti nebo neočekávaným výsledkům.  

 Poznámka  
Je dodatečnou informací, která zdůrazňuje nebo doplňuje důležité 

body hlavního textu.  
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Bezpečnostní pokyny  

Účelem těchto pokynů je zajistit, aby uživatel mohl výrobek správně používat a zabránilo se 

nebezpečí nebo újmě na majetku. 

Zákony a předpisy 

● Používání výrobku musí být přísně v souladu s místními bezpečnostními předpisy pro elektrická 

zařízení. 

Přeprava 

● Při přepravě uchovávejte zařízení v původním nebo jemu podobném obalu. 

● Po vybalení uchovejte veškeré obaly pro budoucí použití. V případě jakékoli poruchy je třeba 

vrátit zařízení výrobci v původním obalu. Přeprava bez původního obalu může vést k poškození 

zařízení, za které společnost neponese odpovědnost. 

● Produkt NEVYSTAVUJTE fyzickým nárazům a zabraňte jeho spadnutí. Udržujte zařízení mimo 

dosah magnetického rušení. 

Napájení 

● Vstupní napětí pro zařízení by mělo splňovat požadavky na omezený zdroj napájení (5 VDC, 2 A) 

podle normy IEC62368. Podrobné informace naleznete v technických údajích. 

● Používejte napájecí adaptér dodaný kvalifikovaným výrobcem. Podrobné požadavky na napájení 

naleznete ve specifikaci výrobku. 

● Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zapojena do zásuvky. 

● K jednomu napájecímu adaptéru NEPŘIPOJUJTE více zařízení, abyste zabránili přehřátí nebo 

nebezpečí požáru v důsledku přetížení. 

Baterie 

● Nesprávné používání nebo výměna baterie mohou vést k nebezpečí výbuchu. Baterii nahrazujte 

pouze stejným nebo odpovídajícím typem. Typ baterie je 18650 s ochrannou deskou a velikost 

baterie by měla být v rozmezí 19 mm × 70 mm. Jmenovité napětí a kapacita jsou 3,6 VDC/3,2 Ah. 

Použité baterie likvidujte dle pokynů poskytnutých výrobcem baterie. 

● Při dlouhodobém skladování baterii každého půl roku plně nabijte, abyste zajistili zachování její 

kvality. V opačném případě může dojít k jejímu poškození. 

● Dodanou nabíječkou nenabíjejte jiné typy baterií. Během nabíjení ověřte, zda se v okolí 2 m od 

nabíječky nenachází hořlavé materiály. 

● NEPOKLÁDEJTE baterii poblíž zdroje tepla nebo ohně. Vyhněte se přímému slunečnímu záření. 

● Baterii NEPOLYKEJTE, mohlo by dojít k chemickým popáleninám. 

● NEPOKLÁDEJTE baterii na místa v dosahu dětí. 

● Baterii nelze nabíjet přímo pomocí externího zdroje napájení. 
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Údržba 

● V případě, že výrobek nefunguje správně, obraťte se na prodejce nebo na nejbližší servisní 

středisko. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za problémy způsobené neoprávněnou opravou 

nebo údržbou. 

● V případě potřeby zařízení jemně otřete čistým hadříkem navlhčeným malým množstvím 

etanolu. 

● V případě použití zařízení způsobem jiným než určeným výrobcem, může dojít ke zrušení 

platnosti záruky. 

● K zajištění výkonu se doporučuje zařízení při používání každé 2 hodiny restartovat. 

Provozní prostředí 

● Zajistěte, aby provozní prostředí vyhovovalo požadavkům zařízení. Provozní teplota musí být 

−20°C až 50°C a provozní vlhkost musí být max. 95 %. 

● NEVYSTAVUJTE zařízení extrémně horkému, chladnému, prašnému, korozivnímu, solno-

alkalickému nebo vlhkému prostředí. 

● Toto zařízení lze bezpečně používat výhradně v oblasti do 2 000 metrů nadmořské výšky. 

● Neinstalujte zařízení na vibrující povrchy ani do míst vystavených nárazům (jinak může dojít k 

poškození zařízení). 

● NEMIŘTE objektivem do slunce ani do jiného zdroje jasného světla. 

Pohotovost 

● Pokud ze zařízení vychází kouř, zápach nebo hluk, zařízení okamžitě vypněte, odpojte napájecí 

kabel a obraťte se na servisní středisko. 

Adresa výrobce 

Místnost 313, jednotka B, budova 2, ulice Danfeng 399, podobvod Xixing, obvod Binjiang, 

Hangzhou, Zhejiang 310052, Čína  

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. 
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Kapitola 1 Přehled 

1.1 Popis zařízení 

Termální monokulár HIKMICRO LYNX S & LYNX PRO podporuje funkci pozorování, měření 

vzdálenosti, hotspot atd. Vysoká citlivost vestavěný tepelného senzoru poskytuje jasný obraz i v 

úplné tmě. Monokulár se používá hlavně pro scénáře, jako je lov, hledání a záchrana, turistika a 

cestování. 

1.2 Hlavní funkce 

● Měření vzdálenosti: Přístroj dokáže změřit vzdálenost mezi cílem a pozorovacím stanovištěm. 

● Sledování nejteplejšího bodu: Přístroj dokáže detekovat bod s nejvyšší teplotou na scéně a 

označit tento bod. 

● Digitální přiblížení: Digitální přiblížení až 8x nabízí lepší zaostření na malé cíle z větší 

vzdálenosti. 

● Kalibrace obrazu: Přístroj podporuje DPC (Oprava vadných pixelů) a FFC (Kalibrace obrazu), 

které optimalizují kvalitu obrazu. 

● Propojení s aplikací HIKMICRO Sight: Přístroj může po připojení k telefonu prostřednictvím 

hotspotu pořizovat snímky, nahrávat videa a nastavovat parametry. 

● Úložiště: Vestavěný paměťový modul ukládá nahraná videa a zachycené fotografie. 

1.3 Vzhled 

1.3.1 Tlačítka 

 
Obrázek 1-1 Tlačítka 

 



Uživatelský Manuál 

2 

Tabulka 1-1 Popis tlačítek a rozhraní 

Číslo Komponenty  Funkce  

1 Zapnout/Vypnout 
● Stisknutí: Režim spánku / probuzení zařízení. 

● Podržení: Zapnutí/vypnutí. 

2 Foto/Video 

V režimu mimo menu: 

● Stisknutí: Zachycení snímku. 

● Podržení: Zapnutí/vypnutí záznamu. 

V menu: Podržením se pohybujete nahoru. 

3 Režim 

V režimu mimo menu: 

● Stisknutí: Vstoupíte do rychlého menu. 

● Podržení: Vstoupíte do hlavního menu. 

V menu:  

● Stisknutí: Potvrzení/nastavení parametru. 

● Podržení: Uložení a odchod z nastavení. 

4 Přiblížení 

V režimu mimo menu: 

● Stisknutí: Přepnutí digitálního přiblížení. 

● Podržení: Kalibrace displeje. 

V menu: Podržením se pohybujete dolu. 

1.3.2 Komponenty 

Obrázek 1-2 Komponenty 
Tabulka 1-2 Popis komponentů 

Číslo Komponenty  Funkce  

1 Očnice  
Komponent umístěný nejblíže k oku, aby bylo možné 
sledovat cíl. 

2 Kolečko pro nastavení dioptrií Korekce dioptrií pro používání bez brýlí. 

3 Montáž na stativ Přístroj je možné přimontovat na stativ. 

4 USB-C konektor 
Slouží k nabíjení přístroje nebo přenosu dat pomocí 
kabelu typu C. 

5 Krytka objektivu Chrání objektiv. 
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Kapitola 2 Příprava  

Vyjměte zařízení a příslušenství. Zkontrolujte je se seznamem obsahu balení, abyste si 
potvrdili, že zařízení a příslušenství jsou kompletní a připravená k použití. Přečtěte si 
uživatelský manuál, abyste se seznámili s používáním zařízení a příslušnými upozorněními. 
 

2.1 Nabíjení 

Po spuštění přístroje se na displeji zobrazí stav baterie. Pokud je baterie téměř vybitá, nabijte 

zařízení a ujistěte se, že funguje správně. 

Než začnete 

● Teplota při nabíjení by měla být od 0 °C do 45 °C (32 °F do 113 °F).  

● Nabíjejte pomocí přiloženého kabelu. 

Kroky 

● Nadzvedněte kryt konektoru USB-C.  

● Zapojte přiložený kabel a nabijte zařízení.  

● Blikající Červená a Zelená: Chyba nabíjení. 

● Červená: Baterie se nabíjí. 

● Zelená: Baterie je nabitá. 

● Nesvítí: Baterie není nabitá. 

● Před prvním zařízením nabíjejte zařízení déle než 5 hodin. 

● Typ vestavěné baterie je 18650 a velikost 24 mm x 72 mm. Uvedené napětí a kapacita jsou 3,635 

VDC/3350 mAh. 

 
  

Obrázek 2-1 USB-C konektor 

 Poznámka 
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2.2 Zapnutí/vypnutí  

Zapnutí  

Pokud je zařízení připojeno kabelem nebo je baterie dostatečně nabitá, přidržením tlačítka  po 

dobu 2 sekund zařízení zapnete.  

Vypnutí 

Pokud je zařízení zapnuté, přidržením tlačítka  po dobu 2 sekund zařízení vypnete.  

● Po přidržení tlačítka při vypnutí se spustí odpočet vypnutí. Stisknutím jakéhokoli tlačítka 

přerušíte odpočet a zrušíte vypnutí přístroje. 

● Odpočet vypnutí nemůže být přerušen při automatickém vypnutí při vybití baterie.  

 
 

Automatické vypínání 

Nastavte čas automatického vypnutí zařízení a zařízení se poté v nastavený čas automaticky 

vypne.  

Kroky 

1. Podržením tlačítka  přejděte do menu.  

2. Vyberte  Všeobecná nastavení a zvolte možnost  . 

3. Stisknutím  nebo  zvolte čas automatického vypnutí a potvrďte stisknutím  . 

4. Podržením tlačítka  uložíte a ukončíte nastavení.  

● Ikona baterie se stavem baterie  znamená plné nabití, ikona  znamená, že je stav nabití 

baterie nízký a ikona  znamená, že nabíjení baterie je chybné. 

● Když se zobrazí poznámka o slabém nabití, nabijte baterii. 

● Odpočítávání času automatického vypnutí se znovu spustí, jakmile zařízení opustí režim spánku 

nebo jakmile se restartuje. 

 
  

 Poznámka 

 
  

 Poznámka 
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2.3 Popis menu 

2.3.1 Hlavní menu  

Je-li zařízení zapnuté, podržením tlačítka  zobrazíte hlavní menu. 

● Stisknutím  pohybujete kurzorem nahoru. 

● Stisknutím  pohybujete kurzorem dolu. 

● Stisknutím  potvrzujete a podržením opustíte hlavní menu. 

2.3.2 Rychlé menu 

V rozhraní živého zobrazení podržte  pro vstup do rychlého menu. Zde můžete přepínat palety, 

nastavit režim PIP (Obraz v obraze), a upravit jas displeje. 

Funkce jasu displeje se liší dle různých modelů zařízení. 

  

Obrázek 2-2 Popis menu 

 Poznámka 

 
  

Obrázek 2-3 Popis rychlého menu 
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2.4 Firmware 

2.4.1 Připojení k aplikaci HIKMICRO Sight 

Po připojení zařízení přes hotspot k aplikaci HIKMICRO Sight můžete pořizovat fotografie a 

nahrávat videa nebo nastavovat parametry v telefonu. 

Kroky 

1. Podržením tlačítka  přejděte do menu.  

2. Stisknutím  nebo  zvolte  a povolte funkci hotspot stisknutím  . 

3. V telefonu otevřete nastavení Wi-Fi. 

a. Název Wi-Fi: HIKMICRO_Sériové číslo 

b. Heslo Wi-Fi: Sériové číslo 

4. Vyhledejte aplikaci HIKMICRO Sight v App Store (systém iOS) nebo Google Play™(systém 

Android) a stáhněte ji do svého telefonu nebo pro vyhledání aplikace naskenujte QR kód a poté 

stáhněte a nainstalujte. 
 

Android System iOS Systém 

 

5. Otevřete aplikaci a připojte svůj telefon k zařízení. Rozhraní zařízení můžete zobrazit v telefonu. 

● Pokud několikrát zadáte nesprávné heslo, zařízení se nebude moci připojit k aplikaci. Viz 

Obnovení zařízení resetujte zařízení a znovu připojte aplikaci. 

● Zařízení by mělo být aktivováno při prvním použití. Předvolené heslo se musí po aktivaci změnit. 

● Název Wi-Fi se liší dle různých modelů zařízení. 

 
  

 Poznámka 
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2.4.2 Kontrola stavu firmwaru 

Kroky 

1. Otevřete si aplikaci HIKMICRO Sight a připojte zařízení k aplikaci.  

2. Zkontrolujte, zda je v rozhraní připojení červený bod. Pokud není, firmware je aktuální. 

V opačném případě firmware aktuální není. 

3. (Volitelné) Pokud firmware není aktuální, aktualizujte zařízení. Viz Aktualizace přístroje. 

2.4.3 Aktualizace přístroje 

Než začnete 

Nainstalujte si do telefonu aplikaci HIKMICRO Sight a připojte přístroj k aplikaci. 

Kroky 
1. Klepnutím na váš přístroj v aplikaci vstoupíte do informačního rozhraní. 

2. Klepnutím na položku Aktualizace přístroje vstoupíte do rozhraní pro aktualizaci firmwaru. 

3. Klepnutím na položku Aktualizace zahájíte aktualizaci. 

 

Průběh aktualizace se může lišit v závislosti na verzi aplikace. Pro orientaci si 

prosím stáhněte aktuální verzi aplikace. 

  

Obrázek 2-4 Kontrola stavu firmwaru 

Obrázek 2-5 Aktualizace firmwaru 

 Poznámka 
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Aktualizace přístroje prostřednictvím počítače 

Než začnete 

Nejprve si prosím stáhněte aktualizační balíček ze stránek www.tenolix.cz. 

Kroky 
1. Připojte přístroj k počítači pomocí kabelu. 

2. Otevřete zjištěný disk, zkopírujte aktualizační soubor a vložte jej do kořenového adresáře 

přístroje. 

3. Odpojte zařízení od počítače 

4. Restartujte přístroj. 

Výsledek 

Přístroj sám započne aktualizaci. Průběh aktualizace se zobrazí na displeji přístroje. 
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Kapitola 3 Nastavení obrazu  

Můžete měnit barevné palety, jas, režim zobrazení, FFC (Kalibraci obrazu) a DPC (Opravu vadných 

pixelů) pro zajištění dokonalého obrazu. 

3.1 Nastavení dioptrií  

Ujistěte se, že očnice zakrývá oko a míříte na cíl. Otáčením zaostřovacího kroužku ostřete, dokud 

nebude obraz jasný. 

Při nastavování dioptrií se NEDOTÝKEJTE povrchu čočky, abyste zabránili jejímu ušpinění. 

 

 

 Poznámka 

 
  

Obrázek 3-1 Pozorování cíle 

Obrázek 3-2 Nastavení dioptrií 
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3.2 Ostření  

Mírným otáčením zaostřovacího kroužku nastavíte ostrost čočky objektivu. 

● NEDOTÝKEJTE se čočky prsty, ani k ní neumisťujte ostré předměty. 

● Tato funkce se liší dle různých modelů zařízení. 

 

3.3 Nastavení jasu obrazu 

Kroky 
1. V hlavním menu zvolte  a potvrďte stisknutím  . 

2. Stisknutím  nebo  nastavte jas obrazu. 

3. Podržením  uložíte a ukončíte nastavení. 

V režimu White Hot platí, že čím je vyšší hodnota jasu, tím světlejší obraz je. Obrazový efekt 

v režimu White Hot je ukázán na obrázcích níže a efekt v režimu Black Hot je naopak. 

3.4 Nastavení kontrastu 

Kroky 

1. V hlavním menu zvolte  a potvrďte stisknutím  . 

2. Stisknutím  nebo  nastavte kontrast. 

3. Podržením  uložíte a ukončíte nastavení. 

 

  

Obrázek 3-3 Ostření 

 Poznámka 

 
  

Obrázek 3-4 Nastavení jasu v režimu White Hot 
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3.5 Nastavení tónu  

Kroky 
1. V hlavním menu zvolte  a potvrďte stisknutím  . 

2. Stisknutím  nebo  vyberte tón. Je na výběr Teplý a Studený. 

3. Podržením  uložíte a ukončíte nastavení.  

3.6 Nastavení ostrosti 

Kroky 

1. V hlavním menu zvolte a potvrďte stisknutím  . 

2. Stisknutím  nebo  nastavte ostrost. 

3. Podržením  uložíte a ukončíte nastavení.  

3.7 Výběr režimu zobrazení  

Pro zlepšení zobrazení můžete vybrat vhodný režim zobrazení podle aktuálního prostředí. 

Kroky 

1. V hlavním menu zvolte  a potvrďte stisknutím  . 

2. Stisknutím  nebo  vyberte režim zobrazení. 

a. Rozpoznání: Režim rozpoznávání se doporučuje v normálním prostředí. 

b. Džungle: Režim džungle se doporučuje především v lese. 

3. Podržením  uložíte a ukončíte nastavení.  

3.8 Nastavení palet  

Můžete vybrat různé palety a zobrazit stejnou scénu v jiných barvách.  

Kroky 

1. V rychlém menu zvolte a potvrďte stisknutím  . 

2. Stisknutím  nebo  vyberte paletu. 

3. Podržením  uložíte a ukončíte nastavení.  
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White Hot 

Teplo se zobrazuje jako bílá barva. Čím vyšší je teplota, tím světlejší je barva. 

Black Hot 

Teplo se zobrazuje jako černá barva. Čím vyšší je teplota, tím tmavší je barva. 

Red Hot 

Horká část je v pohledu červeně zbarvená. Čím vyšší je teplota, tím červenější je barva. 

Fusion 

Od vysoké teploty po nízkou se obraz zbarvuje od bílé, žluté, červené, růžové až po fialovou. 
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3.9 Nastavení digitálního přiblížení 

Pomocí této funkce lze obraz přiblížit a oddálit. 

Stisknutím tlačítka  v režimu zobrazení, přepínáte živé zobrazení mezi hodnotami 1x, 2x, 4x a 8x. 

Tato funkce se liší dle různých modelů zařízení. 

 

3.10 Nastavení režimu PIP (obraz v obraze)  

Kroky 
1. Stisknutím tlačítka  vstoupíte do rychlého menu. 

2. Vyberte  a stisknutím  zapněte nebo vypněte režim PIP. Detail je zobrazen nahoře ve 

středu obrazovky. 

3. Podržením  uložíte a ukončíte nastavení. 

 

Při digitálním přiblížení se přibližuje pouze zobrazení PIP. 

 

  

 Poznámka 

 
  

Obrázek 3-5 Režim PIP  

 Poznámka 
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3.11 FFC (Kalibrace obrazu) 

Tato funkce dokáže opravit nerovnoměrné zobrazení. 

Kroky 
1. Podržením tlačítka  vstoupíte do hlavního menu. 

2. Vyberte  Nastavení funkcí a zvolte  . 

3. Stisknutím  vstoupíte do rozhraní nastavení. 

4. Stisknutím  nebo  přepnete režim FFC. 

Manuální: Podržte  v živém zobrazení pro provedení kalibrace. 

Auto: Přístroj provede kalibraci automaticky podle nastaveného plánu. 

Externí: Zakryjte přední čočku a poté podržte  v živém zobrazení pro provedení kalibrace. 

5. . Podržením  uložíte a ukončíte nastavení. 

Před vykonáním Automatické kalibrace obrazu se spustí odpočet. 

 
 

3.12. DPC (Oprava vadného pixelu) 

Přístroj dokáže opravit vadné pixely na obrazovce. 

Kroky 
1. Podržením tlačítka  vstoupíte do hlavního menu. 

2. Vyberte  Nastavení funkcí a zvolte  . 

3. Stisknutím  vstoupíte do rozhraní nastavení. 

4. Stisknutím  nebo  zvolíte Osa, a stisknutím  potvrdíte. Stiskněte  nebo  pro 

nastavení souřadnic, dokud se kurzor nedostane na vadný pixel. Pokud zvolíte , kurzor se 

bude pohybovat vlevo a vpravo. Pokud zvolíte , kurzor se bude pohybovat nahoru a dolu. 

5. Stisknutím  nebo  vyberte  a potvrďte opravu chybného pixelu stisknutím  . 

6. Podržením  ukončíte. 

● Vybraný vadný pixel lze zvětšit a zobrazit v pravé části rozhraní. 

 Poznámka 

 
  

 Poznámka 

 
  

Obrázek 3-6 Oprava vadného 

pixelu 
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● Pokud text na obrazovce blokuje vadný pixel, přesuňte kurzor tak, abyste se dostali k vadnému 

pixelu, a přístroj automaticky provede zrcadlové zobrazení, jak je znázorněno na obrázcích níže. 

 
  

Obrázek 3-7 Zrcadlové zobrazení 
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Kapitola 4 Měření vzdálenosti  

Přístroj dokáže změřit vzdálenost mezi cílem a pozorovacím stanoviště. 

Než začnete 
Při měření vzdálenosti udržujte ruku a polohu přístroje v klidu. V opačném případě může dojít 

k ovlivnění přesnosti. 

Kroky 
1. Podržením tlačítka  vstoupíte do hlavního menu. 

2. Vyberte   a stiskněte  pro vstup do rozhraní měření vzdálenosti. 

a. Stisknutím  zobrazíte nastavení. Stisknutím  nebo  vyberte cíl z možností Jelen, 

Šedý vlk, Medvěd hnědý, Vlastní a stisknutím  potvrďte. 

b. Stisknutím  nebo  nastavte výšku cíle.  

Dostupná výška se pohybuje od 0,1 m do 9,0 m. 

 
c. Podržením  uložíte nastavení a vrátíte se do rozhraní měření. 

3. Zarovnejte střed horní značky s horním okrajem cíle. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení. Kurzor 

bliká na horním okraji cíle. 

4. Zarovnejte střed spodní značky se spodním okrajem cíle. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení. 

 

Výsledek 

V pravé horní části obrázku se zobrazí výsledek měření vzdálenosti a výška cíle. 

Při zapnuté funkci PIP, zobrazení PIP zůstává v rozhraní měření vzdálenosti. 

 

  

 Poznámka 

 
  

Obrázek 4-1 Výsledek měření 

 Poznámka 
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Kapitola 5 Obecná nastavení  

5.1 Nastavení OSD (informací na displeji) 

Můžete si vybrat, zda se mají určité informace zobrazovat na displeji živého zobrazení. 

Kroky  

1. Podržením  přejdete do hlavního menu. 

2. Zvolte  Nastavení funkcí a vyberte možnost  . 

3. Stisknutím tlačítka  vstoupíte do rozhraní. Stisknutím  nebo  můžete vybrat ty 

informace, které chcete na displeji zobrazit či skrýt. 

4. Stisknutím  zapnete či vypnete vybrané informace OSD. 

5. Podržením  uložíte a ukončíte. 

Další OSD informace lze zobrazit pouze v případě, že je OSD funkce zapnuta. 

 

5.2 Nastavení loga značky  

Do rozhraní živého zobrazení, fotografií a videí můžete přidat logo značky. 

Kroky  

1. Podržením  přejdete do hlavního menu. 

2. Zvolte  Nastavení funkcí a vyberte možnost  . 

3. Stisknutím  povolíte nebo zakažte Logo značky. 

4. Podržením  uložíte a ukončíte nastavení. 

Výsledek 

Logo značky je zobrazeno v levém dolním rohu displeje. 

  

 Poznámka 

 
  

Obrázek 5-1 Zobrazení loga značky 
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5.3 Nastavení jasu displeje 

Jas obrazovky můžete nastavit v rychlém menu. 

Kroky 

1. V rozhraní živého zobrazení podržte  pro vstup do rychlého menu. 

2. Zvolte  a potvrďte stisknutím  . 

3. Stisknutím  nebo  nastavte jas displeje. 

4. Podržením  uložíte a ukončíte. 

Funkce jasu displeje se liší dle různých modelů zařízení. 

 

5.4 Prevence vypálení 

Tato funkce může zabránit vypálení senzoru termovize. Pokud tuto funkci povolíte, závěrka se 

uzavře, pokud senzor zaznamená určitou vysokou hodnotu, která by ho mohla vážně poškodit. 

Kroky  

1. Podržením  přejdete do hlavního menu. 

2. Zvolte  Nastavení funkcí a vyberte možnost  . 

3. Stisknutím  povolte nebo zakažte funkci Prevence vypálení. 

4. Podržením  uložíte a ukončíte. 

Vyhněte se přímému slunečnímu záření a povolte funkci Prevence vypálení, abyste snížili riziko 

poškození detektoru teplem. 

 

5.5 Fotografie a videa 

5.5.1 Fotografie 

V režimu živého zobrazení stiskněte tlačítko  pro pořízení snímku. 

● Když se snímání povede, obraz na 1 sekundu zamrzne a na displeji se zobrazí výzva. 

● Informace o exportu souborů naleznete v části Export souborů.  

 
  

 Poznámka 

 
  

 Poznámka 

 
  

 Poznámka 
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5.5.2 Záznam videa 

Kroky  

1. V režimu živého zobrazení podržte tlačítko  a spusťte nahrávání. V levém horním rohu 

displeje se zobrazují informace o délce záznamu. 

2. Opětovným podržením  nahrávání zastavíte. 

Co dělat dál 

Informace o exportu souborů záznamu naleznete v části Export souborů. 

5.6 Sledování nejteplejšího bodu 

Přístroj dokáže detekovat místo s nejvyšší teplotou na scéně a označit ho na displeji. 

Kroky  

1. Podržte  pro vstup do hlavního menu. 

2. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost  , a stisknutím tlačítka  pro označení 

bodu s nejvyšší teplotou. 

Výsledek 

Když je funkce povolena, zobrazí se na místě s nejvyšší teplotou  . Při změně scény se  posune 

na nový bod. 

Obrázek 5-2 Záznam videa 

Obrázek 5-3 Sledování nejteplejšího 

bodu 
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Tato funkce se liší dle různých modelů zařízení.

 

5.7 Export souborů 

5.7.1 Export přes aplikaci HIKMICRO Sight 

Prostřednictvím aplikace HIKMICRO Sight můžete exportovat soubory do vašeho telefonu. 

Než začnete 

Nainstalujete aplikaci HIKMICRO Sight do svého telefonu. 

Kroky  

1. Otevřete aplikaci HIKMICRO Sight a připojte přístroj k aplikaci. Viz část Propojení s aplikací 

HIKMICRO Sight. 

2. Klepnutím na položku Média získáte přístup k souborům v přístroji.  

3. Klepnutím na Místní nebo Přístroj zobrazíte fotografie a videa. 

Místní: V aplikaci si můžete prohlédnout předchozí soubory. 

Přístroj: Můžete zobrazit soubory aktuálního přístroje. 

V případě, že se Vám nezobrazují fotky ani videa, které máte v Přístroji, stáhněte horní lištu pro 

obnovení. 

 
4. Klepnutím na položku vyberte soubor a klepnutím na položku Stáhnout jej stáhnete do místních 

alb telefonu.  

● Pro zobrazení více možností v aplikaci jděte do Já → O aplikaci → Uživatelská příručka. 

● K albům přístroje se dostanete také klepnutím na ikonu vlevo dole v rozhraní živého náhledu. 

  

 Poznámka 

 
  

Obrázek 5-4 Média 

Obrázek 5-5 Export souborů 

 Poznámka 

 
  

 Poznámka 
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● Operace exportu se mohou lišit na základě aktualizace aplikace. Prosím vezměte si 

aktualizovanou verzi aplikace jako referenci. 

 

5.7.2 Export přes počítač 

Tato funkce slouží k exportu nahraných videí a zachycených fotografií. 

Než začnete 

Vypněte funkci Wi-Fi. 

Kroky 

1. Propojte přístroj a počítač kabelem. 

Ujistěte se, že je přístroj při připojování k počítači zapnutý. 

 
2. Otevřete disk počítače a vyberte disk přístroje. Přejděte do složky DCIM a najděte složku 

pojmenovanou podle roku a měsíce snímání. Pokud například zachytíte obrázek nebo nahrajete 

video v červnu 2021, přejděte do složky DCIM → 202106 a najděte obrázek nebo video. 

3. Vyberte a zkopírujte soubory do počítače. 

4. Odpojte přístroj od počítače. 

● Přístroj po připojení k počítači zobrazuje obraz. Funkce jako nahrávání, snímání a Wi-Fi jsou však 

vypnuté. 

● Při prvním připojení zařízení k počítači se automaticky naistalují potřebné ovladače. 

 
  

Obrázek 5-6 Přístup k albům zařízení 

 Poznámka 

 
  

 Poznámka 
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Kapitola 6 Nastavení systému  

6.1 Nastavení data 

Kroky 

1. Podržením  přejdete do hlavního menu. 

2. Vyberte  Základní nastavení a zvolte  . 

3. Stiskněte tlačítko  pro vstup do nastavení data. 

4. Stisknutím tlačítka  vyberete hodnotu, kterou chcete změnit, a tlačítky  a  tyto 

hodnoty nastavte a stisknutím  potvrďte. 

5. Podržením  uložíte a ukončíte. 

6.2 Nastavení času 

Kroky 

1. Podržením  přejdete do hlavního menu. 

2. Vyberte  Základní nastavení a zvolte  . 

3. Stiskněte tlačítko  pro vstup do nastavení času. 

4. Stisknutím tlačítka  vyberete hodnotu, kterou chcete změnit, a tlačítky  a  tyto 

hodnoty nastavte a stisknutím  potvrďte. 

5. Podržením  uložíte a ukončíte. 

6.3 Nastavení jazyka 

Kroky 

1. Podržením  přejdete do hlavního menu. 

2. Vyberte  Základní nastavení a zvolte  . 

3. Stiskněte tlačítko  pro vstup do nastavení jazyka. 

4. Tlačítky  a  vyberte požadovaný jazyk a stisknutím  potvrďte. 

5. Podržením  uložíte a ukončíte. 

6.4 Nastavení jednotky délky 

Kroky 

1. Podržením  přejdete do hlavního menu. 

2. Vyberte  Základní nastavení a zvolte  . 

3. Stiskněte tlačítko  pro vstup do nastavení jednotky délky. 

4. Tlačítky  nebo  vyberte jednotku. 

5. Podržením  uložíte a ukončíte.  
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6.5 CVBS výstup 

Výstup CVBS se používá na ladění zařízení, případně k přenosu obrazu na externí obrazovku. 

Než začnete 

Připojte zařízení k zobrazovací jednotce přes kabel UBC do CVBS. Při připojování kabelu se ujistěte, 

že je zařízení vypnuté. 

Kroky 

1. Podržením  přejdete do hlavního menu. 

2. Vyberte  Nastavení funkcí a zvolte  . 

3. Stiskněte tlačítko  pro zapnutí CVBS výstupu. 

4. Podržením  uložíte a ukončíte. 

CVBS kabel není součástí balení. 

 

6.6 Zobrazení informací o přístroji 

Kroky 

1. Podržením  přejdete do hlavního menu. 

2. Vyberte  Základní nastavení a zvolte  . 

3. Stiskněte tlačítko  pro zobrazení informací o přístroji jako je verze firmwaru nebo sériové 

číslo. 

4. Podržením  uložíte a ukončíte. 

6.7 Tovární nastavení 

Kroky 

1. Podržením  přejdete do hlavního menu. 

2. Vyberte  Základní nastavení a zvolte  . 

3. Stiskněte tlačítko  pro uvedení zařízení do továrního nastavení. 

 

  

 Poznámka 
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Kapitola 7 Často kladené otázky  

7.1 Proč indikátor nabíjení bliká?  

Zkontrolujte následující body.  

● Zda je zařízení nabíjené standartním napájecím adaptérem a zda je teplota při nabíjení vyšší než 

0 °C (32 °F). 

● Zařízení je vybaveno modulem ochrany při nabíjení. Zařízení nabíjejte vypnuté. 

7.2 Proč nesvítí indikátor zapnutí?  

Zkontrolujte, zda má zařízení baterii. Znovu indikátor zkontrolujte po 5 minutách nabíjení. 

7.3 Obraz není jasný, jak ho upravit?  

Kolečkem nastavte dioptrie, dokud obraz nebude jasný. Viz Nastavení dioptrií.  

7.4 Pořizování snímků nebo nahrávání se nedaří. Co je za 
problém?  

Zkontrolujte následující body.  

● Zda zařízení není připojeno k počítači. Pořizování snímků nebo nahrávání je při připojení 

zakázáno.  

● Zda není úložiště plné.  

● Zda se v zařízení nevybila baterie.  

7.5 Proč počítač nedokáže zařízení rozpoznat?  

Zkontrolujte následující body.  

● Zda je zařízení připojeno k počítači pomocí dodaného kabelu USB.  

● Pokud použijete jiné kabely USB, nesmí být délka kabelu více než 1 m.  

  



Uživatelský Manuál 

 

Záruka 

Na váš přístroj se vztahuje záruka na díly a práci od data původního nákupu a nákupy musí být 

provedeny prostřednictvím autorizovaného prodejce. Záruční doba je v souladu  

s právními požadavky prodejců. Záruka se vztahuje na závady ve zpracování a materiály. 

Záruka se nevztahuje na přístroje, které byly poškozeny anebo úmyslně nebo neúmyslně 

zneužity. Na nákupy od fyzických osob, nebo neautorizovaných internetových stránek, jako je 

například eBay se nevztahuje záruka. 

Jakékoliv zásahy ať už do vnitřku přístroje, nebo na jeho povrchu ruší jakékoliv nároky na 

reklamaci. Aby nedošlo k pozbytí záruky, tak přístroj nechejte servisovat pouze  

u autorizovaného servisu / u distributora přístroje. 

 

 

 

 

 

Tento přístroj je precizním elektronickým zařízením. Nepokoušejte se jej 

sami opravovat, protože otevření nebo vyjmutí krytu přístroje může způsobit vystavení se 

nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům.  

Likvidace elektrického a elektronického zařízení 

(Platí v EU a v dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru.) 

 

Tento přístroj obsahuje elektrické a/nebo elektronické součásti, a proto 

nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad. Místo toho by měl být 

likvidován v příslušných sběrných místech pro recyklaci poskytovanou 

komunitami. Pro vás je to zdarma. 

Pokud zařízení obsahuje vyměnitelné (dobíjecí) baterie, je třeba je také 

odstranit a případně zlikvidovat podle příslušných předpisů (viz také 

příslušné pokyny v návodu k tomuto zařízení). Další informace o tomto tématu získáte u vaší 

komunitní správy, místní společnosti pro sběr odpadu nebo v obchodě, kde jste toto zařízení 

zakoupil. 

  

Poznámka:   

Upozornění: Před použitím si přečtěte uživatelský manuál. 

Změny nebo úpravy tohoto přístroje, které nebyly výslovně 

schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, by 

mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. 
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Zákonné informácie  

Prehlásenie o zhode EU/UKCA  
  

 Tento výrobok a prípadne aj dodané príslušenstvo majú označenie „CE“, a teda 

spĺňajú požiadavky platných harmonizovaných európskych noriem uvedených v 

smernici 2014/30/EÚ (EMCD), smernici 2014/35/EÚ (LVD) a smernici 2011/65/EÚ ( 

RoHS).  

   Frekvenčné pásma a výkon (pre CE/UKCA)  

Frekvenčné pásma a režimy a menovité limity prenášaného výkonu  

(vyžarovaného alebo škodlivého) sú vo vzťahu k tomuto rádiovému zariadeniu 

nasledujúce: Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz až 2,4835 GHz), 20 dBm.  

 

Konvencia symbolov  

Symboly, ktoré sa vyskytujú v tomto dokumente, sú definované nasledovne. 

  

Symbol  Popis  

 Nebezpečí  
Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, pokiaľ sa jej nevyvarujete, 

bude alebo môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie. 

 Varovanie 

Označuje potenciálne nebezpečné situácie, ktoré, pokiaľ im nebude 

zabránené, by mohli viesť k poškodeniu zariadenia, strate dát, 

zníženiu výkonnosti alebo neočakávaným výsledkom. 

 Poznámka  
Je dodatočnou informáciou, ktorá zdôrazňuje alebo dopĺňa dôležité 

body hlavného textu. 
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Bezpečnostné pokyny  

Účelom týchto pokynov je zaistiť, aby užívateľ mohol výrobok správne používať a zabránilo sa 

nebezpečiu alebo ujme na majetku. 

Zákony a predpisy 

● Používanie výrobku musí byť prísne v súlade s miestnymi bezpečnostnými predpismi pre 

elektrické zariadenia. 

Preprava 

● Pri preprave uchovávajte zariadenie v pôvodnom alebo jemu podobnom obale. 

● Po vybalení uchovajte všetky obaly pre budúce použitie. V prípade akejkoľvek poruchy je 

potrebné vrátiť zariadenie výrobcovi v pôvodnom obale. Preprava bez pôvodného obalu môže 

viesť k poškodeniu zariadenia, za ktoré spoločnosť neponesie zodpovednosť. 

● Produkt NEVYSTAVUJTE fyzickým nárazom a zabráňte jeho spadnutiu. Udržujte zariadenie mimo 

dosahu magnetického rušenia. 

Napájanie 

● Vstupné napätie pre zariadenie by malo spĺňať požiadavky na obmedzený zdroj napájania (5 

VDC, 2 A) podľa normy IEC62368. Podrobné informácie nájdete v technických údajoch. 

● Používajte napájací adaptér dodaný kvalifikovaným výrobcom. Podrobné požiadavky na 

napájanie nájdete v špecifikácii výrobku. 

● Skontrolujte, či je zástrčka poriadne zapojená do zásuvky. 

● K jednému napájaciemu adaptéru NEPRIPÁJAJTE viac zariadení, aby ste zabránili prehriatiu 

alebo nebezpečenstvu požiaru v dôsledku preťaženia. 

Batérie 

● Nesprávne používanie alebo výmena batérie môžu viesť k nebezpečenstvu výbuchu. Batériu 

nahrádzajte iba rovnakým alebo zodpovedajúcim typom. Typ batérie je 18650 s ochrannou 

doskou a veľkosť batérie by mala byť v rozmedzí 19 mm × 70 mm. Menovité napätie a kapacita 

sú 3,6 VDC/3,2 Ah. Použité batérie likvidujte podľa pokynov poskytnutých výrobcom batérie. 

● Pri dlhodobom skladovaní batériu každého pol roka plne nabite, aby ste zaistili zachovanie jej 

kvality. V opačnom prípade môže dôjsť k jej poškodeniu. 

● Dodanou nabíjačkou nenabíjajte iné typy batérií. Počas nabíjania overte, či sa v okolí 2 m od 

nabíjačky nenachádzajú horľavé materiály. 

● NEPOKLADAJTE batériu blízko zdroja tepla alebo ohňa. Vyhnite sa priamemu slnečnému 

žiareniu. 

● Batériu NEPOLYKAJTE, mohlo by dôjsť k chemickým popáleninám. 

● NEPOKLÁDEJTE batériu na miesta v dosahu detí. 

● Batérie nie je možné nabíjať priamo pomocou externého zdroja napájania. 
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Údržba 

● V prípade, že výrobok nefunguje správne, obráťte sa na predajcu alebo na najbližšie servisné 

stredisko. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za problémy spôsobené neoprávnenou opravou 

alebo údržbou. 

● V prípade potreby zariadenie jemne utrite čistou handričkou navlhčenou malým množstvom 

etanolu. 

● V prípade použitia zariadenia spôsobom iným než je určený výrobcom, môže dôjsť k zrušeniu 

platnosti záruky. 

● K zaisteniu výkonu sa odporúča zariadenie pri používaní každé 2 hodiny reštartovať. 

Prevádzkové prostredie 

● Zaistite, aby prevádzkové prostredie vyhovovalo požiadavkám zariadenia. Prevádzková teplota 

musí byť −20°C až 50°C a prevádzková vlhkosť musí byť max. 95 %. 

● NEVYSTAVUJTE zariadenie extrémne horúcemu, chladnému, zaprášenému, korozívnemu, solno-

alkalickému alebo vlhkému prostrediu. 

● Toto zariadenie je možné bezpečne používať len v oblasti do 2 000 metrov nadmorskej výšky. 

● Neinštalujte zariadenie na vibrujúci povrch ani do miest vystavených nárazom (inak môže dôjsť k 

poškodeniu zariadenia). 

● NEMIERTE objektívom do slnka ani do iného zdroja jasného svetla. 

Pohotovosť 

● Ak zo zariadenia vychádza dym, zápach alebo hluk, zariadenie okamžite vypnite, odpojte 

napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko. 

Adresa výrobca 

Miestnosť 313, jednotka B, budova 2, ulice Danfeng 399, podobvod Xixing, obvod Binjiang, 

Hangzhou, Zhejiang 310052, Čína  

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. 
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Kapitola 1 Prehľad 

1.1 Popis zariadenia 

Hikmicro Lynx S & Lynx Pro Termovízny Monokulár podporuje funkcie pozorovania, merania 

vzdialenosti, hot-spot atď. Vstavaný senzor s vysokou citlivosťou vám poskytuje jasný obraz aj v 

úplnej tme. Hlavné využitie hlavne na scenáre, ako je lov, hľadanie a záchrana, turistika a 

cestovanie. 

1.2 Hlavné funkcie 

● Meranie vzdialenosti: Zariadenie dokáže zistiť vzdialenosť medzi cieľom a polohou pozorovania. 

● Sledovanie najteplejšieho bodu: Zariadenie dokáže zistiť najvyššiu teplotu v pozorovanej scéne 

a označiť ho. Táto funkcia sa líši podľa rôznych modelov. 

● Digitálny zoom: Digitálny zoom až 8x ponúka lepšie zamierenie na malý cieľ z veľkej 

vzdialenosti. 

● Kalibrácia obrazu: Prístroj podporuje DPC (Oprava chybných pixelov) a FFC (Kalibrácia obrazu), 

ktoré optimalizujú kvalitu obrazu. 

● Prepojenie s aplikáciou HIKMICRO Sight: Prístroj môže po pripojení k telefónu prostredníctvom 

Wi-Fi vytvárať snímky, nahrávať videá, exportovať súbory, nastavovať parametre a aktualizovať 

firmware. 

● Úložisko: Vstavaný pamäťový modul podporuje nahrávanie videí a vytváranie fotografií. 

1.3 Vzhľad 

1.3.1 Tlačidlá 

 
Obrázok 1-1 Tlačidlá na prístroji 
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Tabuľka 1-1 Funkcie tlačidiel 

Číslo Komponenty  Funkce  

1 Zapnutie/Vypnutie 
● Stlačenie: Režim spánku/Prebudenie prístroja. 

● Podržanie: Zapnutie/Vypnutie. 

2 Foto/Video 

Režim mimo menu: 

● Stlačenie: Vytvorenie fotky. 

● Podržanie: Spustenie/Zastavenie nahrávania. 

Režim menu: Stlačenie pre posun hore. 

3 Režim 

Režim mimo menu: 

● Stlačenie: Vstup do rýchleho menu. 

● Podržanie: Vstup do hlavného menu. 

Režim menu:  

● Stlačenie: Potvrdiť/nastaviť parametre. 

● Podržanie: Uloženie a ukončenie nastavení. 

4 Priblíženie 

Režim mimo menu: 

● Stlačenie: Priblíženie a oddialenie. 

● Podržanie: Kalibrácia obrazu (FFC). 

Režim menu: Stlačenie pre posun dole. 

1.3.2 Popis komponentov 

Obrázok 1-2 Popis komponentov 
Tabuľka 1-2 Popis komponentov 

Číslo Komponenty  Funkcie  

1 Očnica Gumená očnica na oko pre príjemnejšie používanie. 

2 Korekcia dioptrií Nastavuje prístroj na potrebné dioptrie. 

3 Závit pre statív Možnosť namontovania prístroja na statív. 

4 USB-C konektor 
Na pripojenie zariadenia k napájaniu alebo prenosu 
údajov pomocou kábla typu C. 

5 Krytka šošovky Chráni objektív pred prachom alebo škrabancami. 
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Kapitola 2 Príprava 

Vyberte zariadenie a príslušenstvo. Skontrolujte ich pomocou zoznamu obsahu balenia, aby 
ste sa uistili, že zariadenie a príslušenstvo je kompletné a pripravené na použitie. Prečítajte si 
používateľskú príručku, aby ste sa zoznámili s používaním zariadenia a príslušnými 
upozorneniami. 

2.1 Nabíjanie 

Po spustení zariadenia sa v OSD (zobrazení na obrazovke) zobrazí stav batérie. Keď je batéria 

takmer vybitá, nabite zariadenie a uistite sa, že funguje správne. 

Před začatím 

● Teplota nabíjania by mala byť od 0 °C do 45 °C (32 °F do 113 °F).  

● Nabíjajte prístroj s priloženým káblom. 

Kroky 

● Nadvihnite kryt konektora USB-C.  

● Zapojte priložený kábel a nabite zariadenie.  

● Blikajúca Červená a Zelená: Chyba nabíjania. 

● Červená: Batéria sa nabíja. 

● Zelená: Batéria je nabitá. 

● Vypnuté: Batéria nie je nabitá. 

● Pred prvým použitím nabíjajte zariadenie viac ako 5 hodín. 

● Typ vstavanej batérie je 18650 a veľkosť batérie by mala byť 24 mm × 72 mm. Menovité napätie 

a kapacita sú 3,635 VDC/3350 mAh. 

  

Obrázok 2-1 USB-C konektor 

 Poznámka 
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2.2 Zapnutie/vypnutie 

Zapnutie 

Keď je zariadenie pripojené káblom alebo je batéria dostatočne nabitá, podržte  na 2 sekundy, 

aby sa zariadenie zaplo.  

Vypnutie 

Keď je zariadenie zapnuté, podržte  na 2 sekundy, aby sa zariadenie vyplo.  

● Po vypnutí zariadenia sa zobrazí odpočítavanie vypnutia. Stlačením ľubovoľného tlačidla môžete 

prerušiť odpočítavanie a zrušiť vypnutie. 

● Automatické vypnutie kvôli slabej batérii sa zrušiť nedá.  

 

Automatické vypnutie 

Môžete nastaviť čas automatického vypnutia zariadenia.  

Kroky 

1. Podržte  pre vstup do hlavného menu.  

2. Vyberte možnosť  Všeobecné nastavenia, a vyberte  . 

3. Stlačte  alebo  pre výber automatického vypnutia na potrebný čas, a stlačte  pre 

potvrdenie. 

4.  Podržte  pre ukončenie a uloženie.  

● Stav batérie uvidíte podľa ikony .  znamená že batéria je plne nabitá ,  znamená že batéria 

je takmer vybitá, a  znamená že nabíjanie batérie je abnormálne. 

● Keď sa zobrazí upozornenie o slabej batérii, nabite batériu. 

● Odpočítavanie automatického vypnutia sa znova spustí, keď zariadenie opustí pohotovostný 

režim alebo sa zariadenie reštartuje. 

 
  

 Poznámka 

 
  

 Poznámka 
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2.3 Popis menu 

2.3.1 Hlavné menu  

Po zapnutí prístroja, podržte  pre vstup alebo výstup z hlavného menu. 

●  Stlačte  pre posun kurzora smerom hore. 

● Stlačte  pre posun kurzora smerom dole. 

● Stlačte  pre potvrdenie a podržte ho pre výstup z hlavného menu. 

2.3.2 Rýchle menu 

 V zobrazení živého náhľadu, stlačte  pre otvorenie rýchleho menu. V rýchlom menu môžete 

prepínať farebné palety, nastaviť funkciu PIP, a upravovať jas displeja. 

Funkcia jasu displeja sa líši v závislosti od rôznych modelov. 

  

Obrázok 2-2 Popis menu 

 Poznámka 

 
  

Obrázok 2-3 Popis rýchleho menu 
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2.4 Firmware 

2.4.1 Pripojenie k aplikácii Hikmicro Sight 

Pripojte zariadenie k aplikácii HIKMICRO Sight cez hot-spot, potom môžete snímať obrázok, 

nahrávať video alebo konfigurovať parametre v telefóne. 

Kroky 

1. Podržaním  zobrazíte menu prístroja.  

2. Stlačením  alebo  vyberte  a a stlačením tlačidla  povoľte Wi-Fi. 

3. Vo vašom telefóne otvorte nastavenie Wi-Fi. 

a. Názov Wi-Fi: HIKMICRO_Sériové číslo 

b. Heslo Wi-Fi: Sériové číslo 

4. Vyhľadajte aplikáciu HIKMICRO Sight v App Store (systém iOS) alebo Google Play™ (systém 

Android) a stiahnite si ju. 
 

Android System iOS Systém 

 

5.  Otvorte aplikáciu a prepojte telefón s prístrojom. Rozhranie zariadenia môžete zobraziť v 

telefóne. 

● Zariadenie sa nemôže pripojiť k aplikácii, ak niekoľkokrát zadáte nesprávne heslo. V časti 

Obnovenie zariadenia resetujte zariadenie a znova pripojte aplikáciu. 

● Zariadenie by sa malo aktivovať pri prvom použití. Predvolené heslo sa musí po aktivácii zmeniť. 

● Názov Wi-Fi sa líši podľa rôznych modelov zariadení. 

 
  

 Poznámka 
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2.4.2 Kontrola stavu firmwaru 

Kroky 

1. Otvorte HIKMICRO Sight a pripojte svoje zariadenie k aplikácii.  

2. Skontrolujte, či sa v rozhraní pripojenia nenachádza červený bod. Ak sa tam nenachádza, 

firmware je aktuálny. V opačnom prípade firmware aktuálny nie je. 

3. (Voliteľné) Ak firmware nie je aktuálny, aktualizujte prístroj. Pozrite časť Aktualizácia prístroja. 

2.4.3 Aktualizácia prístroja 

Pred začatím 

Nainštalujte si HIKMICRO Sight do telefónu a pripojte svoje zariadenie k aplikácii. 

Kroky 
1. Kliknutím na sériu zariadenia vstúpite do rozhrania informácií o prístroji. 

2. Kliknutím na Aktualizácia prístroja prejdete do rozhrania aktualizácie firmwaru. 

3.  Kliknutím na Aktualizácia začnete prístroj aktualizovať. 

 

Operácia aktualizácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácií aplikácií. Ako referenciu 

si vezmite aktuálnu verziu aplikácie. 

  

Obrázok 2-4 Kontrola stavu firmwaru 

Obrázok 2-5 Aktualizácia firmwaru 

 Poznámka 
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Aktualizácia prístroja cez počítač 

Pred začatím 

Stiahnite si aktualizačný súbor z webovej stránky www.tenolix.cz. 

Kroky 
1. Pripojte prístroj k vášmu PC pomocou priloženého káblu. 

2. Otvorte rozpoznaný disk, skopírujte aktualizačný súbor do koreňového adresára prístroja. 

3. Odpojte prístroj od počítača. 

4. Reštartujte zariadenie 

Výsledok 

Prístroj sa začne sám aktualizovať. Priebeh aktualizácie sa zobrazí na displeji prístroja. 
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Kapitola 3 Nastavenia obrazu 

Môžete nastaviť farebné palety, jas, scénu, FFC (Kalibráciu obraz), a DPC (Opravu chybných 

pixelov) pre zaistenie dokonalého obrazu. 

3.1 Nastavenie dioptrií 

 Uistite sa, že očnica zakrýva vaše oko a mieri na cieľ. Upravte krúžok dioptrickej korekcie, kým 

nebude text alebo obrázok OSD jasný. 

 Pri nastavovaní dioptrií, NECHYTAJTE povrch šošovky pre zabránenie jej ušpineniu. 

 

 

 Poznámka 

 
  

Obrázok 3-1 Pozorovanie cieľa  

Obrázok 3-2 Nastavenie dioptrií 
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3.2 Nastavenie zaostrenia obrazu 

 Miernym otáčaním zaostrovacieho krúžku upravte zaostrenie šošovky objektívu. 

● NECHYTAJTE šošovku prstami, a ani ju neukladajte blízko ostrých objektov. 

● Táto funkcia sa líši v závislosti od rôznych modelov. 

 

3.3 Nastavenie jasu obrazu 

Kroky 
1. V hlavnom menu, vyberte  a stlačte  pre potvrdenie. 

2. Stlačte  alebo  pre nastavenie jasu obrazu. 

3. Podržte  pre uloženie a ukončenie. 

 V režime White Hot platí, že čím vyššia je hodnota jasu, tým je obraz jasnejší. Obrazový efekt v 

režime White Hot je zobrazený ako obrázok nižšie a efekt v režime Black Hot je opačný. 

3.4 Nastavenie kontrastu 

Kroky 

1. V hlavnom menu, vyberte  a stlačte  pre potvrdenie. 

2. Stlačte  alebo  pre nastavenie kontrastu. 

3. Podržte  pre uloženie a ukončenie. 

  

Obrázok 3-3 Zaostrenie 

objektívu šošovky 

 Poznámka 

 
  

Obrázok 3-4 Nastavenie jasu v režime White Hot 
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3.5 Nastavenie tónu  

Kroky 
1. . V hlavnom menu, vyberte  a stlačte  pre potvrdenie. 

2. Stlačte  alebo  pre výber tónu medzi Teplou a Studenou. 

3. Podržte  pre uloženie a ukončenie.  

3.6 Nastavenie ostrosti 

Kroky 

1. V hlavnom menu, vyberte  a stlačte  pre potvrdenie. 

2. Stlačte  alebo  pre nastavenie ostrosti. 

3. Podržte  pre uloženie a ukončenie.  

3.7 Výber scény 

Môžete vybrať správnu scénu podľa aktuálnej scény, aby ste zlepšili efekt zobrazenia. 

Kroky 

1. V hlavnom menu, vyberte  a stlačte  pre potvrdenie. 

2. Stlačte  alebo  pre prepnutie scény. 

a. Rozpoznání: Rozpoznávanie sa vzťahuje na režim rozpoznávania a odporúča sa v normálnej 

scéne. 

b. Džungle: Jungle označuje režim džungle a odporúča sa v loveckom prostredí. 

3. Podržte  pre uloženie a ukončenie.  

3.8 Nastavenie paliet 

Môžete si vybrať rôzne palety na zobrazenie rovnakej scény v rôznych efektoch.  

Kroky 

1. V rýchlom menu, vyberte  a stlačte  pre potvrdenie. 

2. Stlačte  alebo  pre prepnutie paliet. 

3. Podržte  pre uloženie a ukončenie.  
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White Hot 

Horúca časť je na pohľad svetlá. Čím vyššia je teplota, tým je farba svetlejšia. 

Black Hot 

Horúca časť je na pohľad čierna. Čím vyššia je teplota, tým je farba tmavšia. 

Red Hot 

Horúca časť je na pohľad červená. Čím vyššia je teplota, tým je farba červenšia. 

Fusion 

Od vysokej teploty po nízku teplotu je obraz zafarbený od bielej, žltej, červenej, ružovej až po 

fialovú. 
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3.9 Nastavenie digitálneho priblíženia 

S touto funkciou môžete pozorovaný obraz približovať. 

Stlačte  v režime pozorovania, a v živom zobrazení prepínajte medzi 1 ×, 2 ×, 4 × a 8 × 

priblížením. 

Táto funkcia sa líši v závislosti od rôznych modelov. 

 

3.10 Nastavenie funkcie PIP (obraz v obraze) 

Kroky 
1. V rozhraní živého zobrazenia, stlačte  pre vstup do rýchleho menu. 

2. Vyberte  , a stlačte  pre zapnutie alebo vypnutie funkcie PIP. Zobrazí sa hore v strede 

obrazu. 

3. Podržte  pre uloženie a ukončenie. 

 

Pri zapnutej funkcii PIP a použití digitálneho priblíženia sa bude približovať len obraz v PIP. 

 

  

 Poznámka 

 
  

Obrázok 3-5 Funkcia PIP 

 Poznámka 
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3.11 FFC (Korekcia obrazu) 

Táto funkcia dokáže opraviť nerovnomernosť zobrazenia. 

Kroky 
1. Podržte  pre vstup do hlavného menu. 

2. Vyberte  Nastavenie funkcií, a zvoľte  . 

3. Stlačte  pre vstup do rozhrania nastavení. 

4. Stlačte  alebo  pre prepínanie režimu FFC. 

Manual: Podržte  v živom zobrazení pre spustenie korekcie obrazu. 

Auto: Prístroj bude vykonávať korekciu obrazu (FFC) automaticky podľa nastaveného plánu. 

External: Zakryte prednú šošovku, potom podržte  v živom zobrazení pre korekciu obrazu. 

5. . Podržte  pre uloženie a ukončenie. 

Pred tým ako zariadenie vykoná automatickú korekciu obrazu sa spustí odpočet. 

 
 

3.12. DPC (Oprava chybných pixelov) 

Zariadenie dokáže opraviť chybné pixely na obrazovke, ktoré nefungujú tak ako by mali. 

Kroky 
1. Podržte  pre vstup do hlavného menu. 

2. Vyberte  Nastavenie funkcií, a zvoľte  . 

3. Stlačte  pre vstup do rozhrania nastavenia DPC. 

4. Stlačte  alebo  zvoľte Os, a stlačte  pre potvrdenie. Stlačte  alebo  pre 

nastavenie súradníc kým sa kurzor nedostane na chybný pixel. Ak zvolíte , kurzor sa bude 

pohybovať vľavo a vpravo; ak zvolíte , kurzor sa bude pohybovať hore a dole. 

5. Stlačte  alebo  pre zvolenie  , a stlačte  pre opravu chybných pixelov. 

6.  Podržte  pre ukončenie. 

●  Vybraný chybný pixel je možné zväčšiť a zobraziť na pravej strane rozhrania. 

 Poznámka 

 
  

 Poznámka 

 
  

Obrázok 3-6 Korekcia chybných 

pixelov 
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● Ak OSD na obrazovke blokuje chybný pixel, presuňte kurzor tak, aby ste dosiahli chybný pixel, 

potom zariadenie automaticky vykoná zrkadlové zobrazenie, ako je znázornené na obrázkoch 

nižšie. 

 
  

Obrázok 3-7 Zrkadlové zobrazenie 
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Kapitola 4 Meranie vzdialenosti 

Zariadenie dokáže zistiť vzdialenosť medzi cieľom a pozíciou pozorovania. 

Pred začatím 

Pri meraní vzdialenosti držte ruku a polohu stabilnú. V opačnom prípade môže byť ovplyvnená 

presnosť. 

Kroky 
1. Podržte  pre vstup do hlavného menu. 

2. Vyberte  a stlačte  pre vstup do rozhrania merania vzdialenosti. 

a. Stlačte  pre zobrazenie rozhrania nastavenia. Stlačte  alebo  pre výber cieľa: Jeleň, 

Vlk, Medveď alebo Vlastné, a stlačte  pre potvrdenie. 

b. Stlačte  alebo  pre nastavenie výšky cieľa.  

Dostupná výška je od 0,1 m do 9,0 m. 

 
c. Podržte  uloženie nastavení a návrat do rozhrania merania vzdialenosti. 

3. Zarovnajte na stred vrchnej časti cieľa. Stlačte  pre potvrdenie. Kurzor vám následne blikne 

na vrchnej časti cieľa. 

4. Zarovnajte stred spodnej časti cieľa. Stlačte  pre potvrdenie. 

Výsledok 

V pravej hornej časti obrázka sa zobrazuje výsledok merania vzdialenosti a výška cieľa. 

Keď je funkcia PIP povolená, zobrazenie PIP zostáva v rozhraní merania vzdialenosti. 

 

  

 Poznámka 

 
  

Obrázok 4-1 Výsledok merania 

 Poznámka 

 
  



Užívateľský Manuál 

17 

Kapitola 5 Základné nastavenie 

5.1 Nastavenie OSD (informácií na displeji) 

Táto funkcia môže zobraziť alebo skryť informácie OSD v rozhraní živého náhľadu. 

Kroky  

1. Podržte  pre vstup do hlavného menu. 

2. Vyberte  Nastavenie funkcií, a zvoľte  . 

3. Stlačte  pre vstup do rozhrania nastavení. Stlačte  alebo  pre výber ktoré informácie 

OSD chcete mať zobrazené alebo skryté. 

4. Stlačte  pre vypnutie alebo zapnutie vybraných informácií OSD. 

5. Podržte  pre uloženie a ukončenie. 

Ďalšie informácie OSD je možné zobraziť iba vtedy, keď je aktivovaná funkcia OSD. 

 

5.2 Nastavenie loga značky 

Do rozhrania živého náhľadu, záberov a videí môžete pridať logo značky. 

Kroky  

1. Podržte  pre vstup do hlavného menu. 

2. Vyberte  Nastavenie funkcií, a zvoľte  . 

3. Stlačte  pre zapnutie Loga značky. 

4. Podržte  pre uloženie a ukončenie. 

Výsledok 

Logo značky bude zobrazené vľavo dole na obraze. 

  

 Poznámka 

 
  

Obrázok 5-1 Zapnuté logo značky 
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5.3 Nastavenie jasu displeja 

Jas displeja môžete upraviť v rýchlom menu. 

Kroky 

1. V režime živého zobrazenia, stlačte  pre vstup do rýchleho menu. 

2. Vyberte  , a stlačte  pre potvrdenie. 

3. Stlačte  alebo  pre nastavenie jasu displeja. 

4. Podržte  pre uloženie a ukončenie. 

Táto funkcia sa líši v závislosti od rôznych modelov. 

 

5.4 Ochrana proti spáleniu 

Táto funkcia môže zabrániť spáleniu senzora termovízie. Keď je táto funkcia zapnutá, štít senzora 

sa uzavrie, ak stupnica detektora dosiahne určitú vysokú hodnotu ktorá by ho vážne poškodila. 

Kroky  

1. Podržte  pre vstup do hlavného menu. 

2. Vyberte  Nastavenie funkcií, a zvoľte  . 

3. Stlačte  pre zapnutie alebo vypnutie ochrany proti spáleniu. 

4. Podržte  pre uloženie a ukončenie. 

Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu a aktivujte funkciu ochrany pred spálením, aby ste znížili 

riziko poškodenia senzoru vysokým teplom. 

 

5.5 Fotografie a videá 

5.5.1 Snímanie fotografie 

 V režime živého zobrazenia , stlačte  pre vytvorenie fotografie. 

● Keď je snímanie úspešné, obraz na 1 sekundu zamrzne a na displeji sa zobrazí výzva. 

● Informácie o exporte nasnímaných obrázkov, nájdete na Export súborov.  

 
  

 Poznámka 

 
  

 Poznámka 

 
  

 Poznámka 
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5.5.2 Nahrávanie videa 

Kroky  

1. V režime živého zobrazenia, podržte  pre spustenie nahrávania. V ľavom hornom rohu 

obrázka sa zobrazujú informácie o čase nahrávania. 

2. Podržte  znovu pre zastavenie nahrávania. 

Čo ďalej 

Informácie o exportovaní nahrávaných súborov nájdete v časti Export súborov. 

5.6 Sledovanie najteplejšieho bodu 

Zariadenie dokáže rozpoznať bod s najvyššou teplotou v scéne a označiť ho na displeji. 

Kroky  

1. Podržte  pre vstup do hlavného menu. 

2. Stlačte  alebo  a zvoľte  , a potom stlačte  pre označenie bodu s najvyššou teplotou. 

Výsledok 

Ak je funkcia zapnutá,  sa zobrazí v mieste s najvyššou teplotou. Ak sa scéna zmení,  sa 

presunie na nový bod. 

Obrázok 5-2 Spustené nahrávanie 

Obrázok 5-3 Sledovanie najteplejšieho 

bodu 
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Táto funkcia sa líši v závislosti od rôznych modelov .

 

5.7 Export súborov 

5.7.1 Export cez aplikáciu HIKMICRO Sight 

V aplikácii HIKMICRO Sight máte prístup k albumom zariadenia a môžete tak exportovať súbory 

rovno do telefónu. 

Před začatím 

Nainštalujte si aplikáciu HIKMICRO Sight do vášho telefónu. 

Kroky  

1. Otvorte aplikáciu HIKMICRO Sight a pripojte k nemu váš pristroj. Pozrite si Pripojenie k aplikácii 

HIKMICRO Sight. 

2. Ťuknite na Media pre vstup do albumov zariadenia.  

3. Ťuknite na Miestne alebo Prístroj pre zobrazenie fotografií a videí. 

Miestne: Môžete si prezrieť predošlé súbory v aplikácii. 

Prístroj: Môžete si prezrieť aktuálne súbory v prístroji. 

V prípade že sa vám nebudú zobrazovať fotky alebo videá ktoré máte v Prístroji, tak len stiahnite 

hornú lištu pre obnovenie. 

 
4. Ťuknite na súbor, potom ťuknite na Stiahnuť pre export súborov do vášho telefónu.  

● Vojdite do Ja → O → Používateľská Príručka pre zobrazenie viacej možností. 

● K albumom zariadenia sa môžete dostať aj klepnutím na ikonu vľavo dole v rozhraní živého 

zobrazenia. 

  

 Poznámka 

 
  

Obrázok 5-4 Media 

Obrázok 5-5 Export súborov 

 Poznámka 

 
  

 Poznámka 
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● Operácia exportu sa môže líšiť v dôsledku aktualizácií aplikácií. Ako referenciu si vezmite 

aktuálnu verziu aplikácie. 

 

5.7.2 Export cez počítač 

Táto funkcia slúži na exportovanie nahraných fotografií a videí. 

Před začatím 

Vypnite funkciu Wi-Fi. 

Kroky 

1. Pripojte prístroj k počítaču pomocou priloženého káblu. 

Uistite sa že je prístroj zapnutý pri pripojovaní k počítaču. 

 
2. Otvorte disk počítača a vyberte disk zariadenia. Prejdite do priečinka DCIM a nájdite priečinok s 

názvom podľa roku a mesiaca nasnímania. Ak napríklad vytvoríte fotografiu alebo nahráte video 

v júni 2022, prejdite na DCIM → 202206 a nájdete tam dané fotky a videá. 

3. Vyberte a skopírujte súbory do počítača. 

4. Odpojte prístroj od počítača. 

● Zariadenie zobrazuje obrázky, keď ho pripojíte k počítaču. Ale funkcie ako nahrávanie, snímanie 

a Wi-Fi sú však vypnuté. 

● Keď zariadenie pripojíte k počítaču prvýkrát, automaticky sa nainštaluje potrebný ovládač. 

 
  

Obrázok 5-6 Prístup k albumu 

zariadenia 

 Poznámka 

 
  

 Poznámka 
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Kapitola 6 Systémové nastavenia 

6.1 Nastavenie dátumu 

Kroky 

1. Podržte  pre vstup do hlavného menu. 

2. Vyberte  Základné nastavenia, a zvoľte  . 

3. Stlačte  pre vstup do rozhrania nastavenia dátumu. 

4. Stlačte  pre zvolenie roku, mesiaca, alebo dňa ktoré chcete nastaviť, a stlačte  alebo  

pre zmenu čísla, potom stlačte  znovu pre dokončenie nastavení. 

5. Podržte  pre uloženie a ukončenie. 

6.2 Nastavenie času 

Kroky 

1. Podržte  pre vstup do hlavného menu. 

2. Vyberte  Základné nastavenia, a zvoľte  . 

3. Stlačte  pre vstup do nastavenia času. 

4. Stlačte  pre zvolenie hodiny, minúty, alebo sekundy ktoré chcete zmeniť, a stlačte  alebo 

 pre zmenu čísla, potom stlačte  znovu pre dokončenie nastavení. 

5. Podržte  pre uloženie a ukončenie. 

6.3 Nastavenie jazyka 

Kroky 

1. Podržte  pre vstup do hlavného menu. 

2. Vyberte  Základné nastavenia, a zvoľte  . 

3. Stlačte  pre vstup do nastavenia jazyka. 

4. Stlačte  alebo  pre zvolenie potrebného jazyka, a stlačte  pre potvrdenie. 

5. Podržte  pre uloženie a ukončenie. 

6.4 Nastavenie jednotky dĺžky 

Kroky 

1. Podržte  pre vstup do hlavného menu. 

2. Vyberte  Základné nastavenia, a zvoľte  . 

3. Stlačte  pre vstup do možnosti nastavenia jednotky dĺžky. 

4. Stlačte  alebo  pre zvolenie vybranej jednotky dĺžky. 

5. Podržte  pre uloženie a ukončenie.  
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6.5 CVBS výstup 

Výstup CVBS sa používa na ladenie zariadenia. Prípadne na prenos obrazu na externú obrazovku. 

Pred začatím 

Pripojte zariadenie a zobrazovaciu jednotku cez kábel USB do CVBS. Pri pripájaní kábla sa uistite, 

že je zariadenie vypnuté. 

Kroky 

1. Podržte  pre vstup do hlavného menu. 

2. Vyberte  Nastavenie funkcií, a zvoľte  . 

3. Stlačte  pre zapnutie CVBS výstupu. 

4.  Podržte  pre uloženie a ukončenie. 

CVBS kábel nie je súčasťou balenia. 

 

6.6 Informácie o prístroji 

Kroky 

1. Podržte  pre vstup do hlavného menu. 

2. Vyberte  Základné nastavenia, a zvoľte  . 

3. Stlačte  pre potvrdenie. A môžete potom vidieť informácie o prístroji ako sú verzia a sériové 

číslo. 

4. Podržte  pre uloženie a ukončenie. 

6.7 Obnova zariadenia 

Kroky 

1. Podržte  pre vstup do hlavného menu. 

2. Vyberte  Základné nastavenia, a zvoľte  . 

3. Stlačte  pre obnovu továrenských nastavení. 

 

  

 Poznámka 
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Kapitola 7 Často kladené otázky  

7.1 Prečo indikátor nabíjania bliká?  

Skontrolujte nasledujúce.  

● Či je zariadenie nabíjané štandardným napájacím adaptérom a či je teplota nabíjania vyššia ako 

0 °C (32 °F). 

● Zariadenie je vybavené vstavaným modulom ochrany nabíjania. Nabíjajte zariadenie vo 

vypnutom stave. 

7.2 Prečo nesvieti indikátor zapnutia?  

Skontrolujte, či má zariadenie batériu. Po 5 minútach nabíjania opäť skontrolujte indikátor. 

7.3 Obraz nie je jasný, ako ho upraviť?  

Nastavte si dioptrie kým nebudete vidieť obraz čistý. Nájdete v Nastavenie dioptrií.  

7.4 Snímanie fotografie alebo nahrávanie zlyhalo. Aký je 
problém?  

Skontrolujte nasledujúce.  

● Či je zariadenie pripojené k počítaču. V tomto prípade je snímanie alebo nahrávanie vypnuté.  

● Či je úložný priestor plný.  

● Či má zariadenie vybitú batériu.  

7.5 Prečo počítač nerozpozná prístroj?  

Skontrolujte nasledujúce.  

● Či je zariadenie pripojené k počítaču pomocou dodaného kábla USB.  

● Ak používate iné káble USB, uistite sa, že dĺžka kábla nie je dlhšia ako 1 m.  
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Záruka 

Na váš prístroj sa vzťahuje záruka na diely a prácu od dátumu pôvodného nákupu a nákupy 

musia byť vykonané prostredníctvom autorizovaného predajcu. Záručná doba je v súlade s 

právnymi požiadavkami predajcov. Záruka sa vzťahuje na chyby v spracovaní a materiály. 

Záruka sa nevzťahuje na prístroje, ktoré boli poškodené alebo úmyselne alebo neúmyselne 

zneužité. Na nákupy od fyzických osôb, alebo neautorizovaných internetových stránok, ako je 

napríklad eBay sa nevzťahuje záruka. 

Akékoľvek zásahy či už do vnútra prístroja, alebo na jeho povrchu rušia akékoľvek nároky na 

reklamáciu. Aby nedošlo k strate záruky, tak prístroj nechajte servisovať iba u autorizovaného 

servisu / u distribútora prístroja. 

 

 

 

 

 

 Tento prístroj je precíznym elektronickým zariadením. Nepokúšajte sa ho 

sami opravovať, pretože otvorenie alebo vybratie krytu prístroja môže spôsobiť vystavenie 

sa nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám.  

Likvidácia elektrického a elektronického 

zariadenia 

(Platí v EU a v ďalších európskych krajinách so systémom oddeleného zberu.) 

 

Tento prístroj obsahuje elektrické a/alebo elektronické súčasti, a preto 

nesmie byť likvidovaný ako bežný domáci odpad. Namiesto toho by mal 

byť likvidovaný v príslušných zberných miestach pre recykláciu 

poskytovanú komunitami. Pre vás je to zadarmo. 

Pokiaľ zariadenie obsahuje vymeniteľné (dobíjacie) batérie, je potrebné 

ich tiež odstrániť a prípadne zlikvidovať podľa príslušných predpisov (viď 

tiež príslušné pokyny v návode k tomuto zariadeniu). Ďalšie informácie o tejto téme získate u 

vašej komunitnej správy, miestnej spoločnosti pre zber odpadu alebo v obchode, kde ste 

toto zariadenie zakúpili. 

  

Poznámka:   

Upozornenie: Pred použitím si prečítajte užívateľský manuál. 

Zmeny alebo úpravy tohto prístroja, ktoré neboli výslovne 

schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, 

by mohli zrušiť oprávnenie užívateľa prevádzkovať 

zariadenie. 
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