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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE - Se zařízením zacházejte opatrně: hrubé zacházení může poškodit vnitřní část

baterie.

Vlivy prostředí

- Nikdy nemiřte objektivem zařízení přímo na intenzivní zdroje tepla, 

jako je slunce nebo laserová zařízení. Objektiv a okulár

může fungovat jako hořící sklo a poškodit interiér

komponenty.

- Nedotýkejte se kovového povrchu (chladicí žebra) po vystavení slunečnímu 

záření nebo chladu.

- Nevystavujte zařízení ohni nebo vysokým teplotám.

- Vložte baterie správně podle pokynů na zařízení. Reverzní 

připojení je zakázáno.

- Při provozu v chladném prostředí se kapacita baterie snižuje. 

Nejedná se o závadu a dochází k tomu z technických důvodů.

- Doporučená teplota pro použití tohoto produktu je -20° až

+ 50°. V opačném případě to ovlivní životnost produktu.

- Neskladujte zařízení po dlouhou dobu při teplotách pod -20 °C 

nebo nad 50 °C, protože by to trvale vybilo baterii.

kapacita.

- Zařízení vždy skladujte v suchém, dobře větraném prostoru.

- Pokud je zařízení poškozeno nebo je vadná baterie, zašlete zařízení k 

opravě do našeho poprodejního servisu.

Poznámky k ergonomii

Po delším používání si udělejte přestávky, abyste předešli bolesti zápěstí.

Nebezpečí spolknutí

Nedávejte toto zařízení do rukou malých dětí. Nesprávný

manipulace může způsobit uvolnění malých částí, což může být

spolkl.
Bezpečnostní pokyny pro napájecí jednotku

- Zkontrolujte napájecí jednotku, kabel a adaptér, zda nejsou viditelně poškozeny

před použitím.

Bezpečnostní pokyny k použití
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- Nepoužívejte žádné vadné díly. Vadné součásti musí být 

nahrazeno.

- Nepoužívejte napájecí zdroj ve vlhkém nebo mokrém prostředí.

- Zařízení nabíjejte pouze při teplotách v rozmezí 0 °C až 50 °C.

- Neprovádějte žádné technické úpravy.

2012/19/EU (směrnice WEEE): Výrobky označené tímto

symbol nelze zlikvidovat jako netříděné obecní

odpadu v Evropské unii. Pro řádnou recyklaci vraťte

při nákupu tohoto produktu svému místnímu dodavateli

ekvivalentní nové zařízení nebo je zlikvidujte v určeném sběru

body. Více informací naleznete na: www.recyclethis.info.

Likvidace baterií

Směrnice 2006/66/EC (směrnice o bateriích): Tento produkt

obsahuje baterii, kterou nelze likvidovat jako netříděnou

komunální odpad v Evropské unii. Pro baterii

Pro firemní zákazníky v rámci Evropské unie

Ohledně likvidace se prosím obraťte na svého prodejce nebo dodavatele

elektrických a elektronických zařízení. Poskytne vám další

informace.

podrobnosti naleznete v dokumentaci konkrétního produktu. The

baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat Cd

(indikuje kadmium), Pb (indikuje olovo) nebo Hg (indikuje

rtuť). Pro řádnou recyklaci vraťte baterii do svého

dodavatele nebo jej zašlete na určené sběrné místo. Pro více

informace naleznete na www.recyclethis.info.

Informace o likvidaci v jiných zemích mimo Evropu

Unie

Tento symbol platí pouze v Evropské unii. Kontaktujte prosím

váš místní úřad nebo prodejce, pokud chcete tento produkt zlikvidovat

požádat o možnost likvidace.

Zamýšlené použití

Zařízení je určeno pro zobrazování tepelných signatur během přírody
Uživatelské informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení

(soukromé domácnosti)
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pozorování, dálková lovecká pozorování a pro civilní použití. Toto zařízení

není hračka pro děti.

- Zkontrolujte, zda jsou nastavení pro termovizní monokulár

opravit. Viz poznámky v sekciZapnutí a nastavení obrazu.

Používejte zařízení pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. The

výrobce a prodejce nenesou žádnou odpovědnost za škody, které

vznikají v důsledku nesprávného nebo nesprávného použití.

Instalace/vyjmutí baterie

ACE Thermal Imaging Scope je vybaven dvěma napájecími zdroji

systémy - jedna vestavěná baterie a jedna vyměnitelná baterie 18650.

Funkční test

- Před použitím se prosím ujistěte, že vaše zařízení nemá žádné viditelné poškození.

- Vyzkoušejte, zda zařízení zobrazuje čistý, nerušený obraz.

Vestavěnou baterii nelze vyjmout.

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu. - 3 -
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1 Specifikace

Model ACE L35 ACE H50 ACE H50R ACE S60R
Specifikace detektoru

Typ
Rozlišení, pixely
Velikost pixelů, um

NETD, mK

Snímková frekvence, Hz

Vox Vox Vox Vox
1280×1024

12 μm

≤ 15
50

384×288 640x512 640×512

12 μm 12 μm 12 μm

≤ 18 ≤ 15 ≤ 15
60 60 60

Optické specifikace
Objektiv, mm
Zorné pole (H×V), º
Lineární zorné pole (H×V), m @ 100 m

Zvětšení, x
Okulárový zoom, x

Oční reliéf, mm

Průměr výstupní pupily, mm

35/F0,9 50/F0,9 50/F0,9 60/F1.0
14,7×11,7

25,6x20,5

2~24
1~3
50
8

- 5~+5

7,5×5,7 8,8×7,0 8,8×7,0

13,2 x 9,9 15,4x12,3 15,4x12,3

4~16 3~24 3~24
1~3 1~3 1~3
50 50 50
8 8 8

Dioptrie, D - 5~+5 - 5~5 - 5~+5
Rozsah detekce, m (cílová velikost: 1,7 
m × 0,5 m, P(n) = 99 %)

1800 2600 2600 3100

Specifikace displeje
Typ AMOLED AMOLED AMOLED AMOLED
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Rezoluce 2560×2560 2560×2560 2560×2560 2560×2560

Napájení z baterie
Baterie

Max. Provozní doba (22ºC), h*
Externí napájecí zdroj

Vestavěná baterie/4000mAh + Vyměnitelná baterie 18650

7 7 7 6
5V (typ C)5V (typ C) 5V (typ C) 5V (typ C)

Fyzikální specifikace
Wi-Fi / APP
Foto/Video rekordér
Video s aktivovaným zpětným rázem

Galerie

Kapacita paměti

Podpora Podpora Podpora Podpora

Podpora

Podpora

Podpora

64 GB

Podpora Podpora Podpora

Podpora Podpora Podpora

Podpora Podpora Podpora

64 GB 64 GB 64 GB

Hodnocení IP IP67 IP67 IP67 IP67
-20 ~ +50

1300
390x90x71

provozní teplota,℃
Hmotnost, g

Rozměr, mm

-20 ~ +50 -20 ~ +50 -20 ~ +50
1050 1090 1120

350x90x62 365x90x68 365x90x68
Připojení a kompatibilita
Max. Síla zpětného rázu na střelné zbrani 
(Eo), Jouly

6000 6000 6000 6000

Kompatibilní držák Trubka 30 mm Trubka 30 mm Trubka 30 mm Trubka 30 mm

Připojení a kompatibilita
Bezpečnostní třída pro laserový dálkoměr

Rozsah měření, m
Balistický výpočet

NA NA třída 1 třída 1
1200, ±1

Podpora

NA NA 1200, ±1

NA NA Podpora
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-Skutečná výdrž baterie závisí na frekvenci používání funkcí

jako Wi-Fi, nahrávání videa atd.

➢Je možné provést vylepšení designu a softwaru

produkt k vylepšení jeho funkcí bez předchozího upozornění.

➢Nejnovější uživatelskou příručku si můžete stáhnout na našich oficiálních stránkách:

www.nocpix.com .

2 Obsah balení

⚫ Termální zobrazovací zařízení řady ACE

⚫ Vyhřívaný terč pro nulování

⚫ Tkanina na objektivy

⚫ 2*18650 baterie

⚫ Kabel typu C

⚫ Průvodce rychlým startem

⚫ Nabíječka baterií

⚫ Přenosná taška

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu. - 1 -
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3 Popis 4 Vlastnosti

Řada ACE je infračervený dalekohled pro venkovní lov. Navrženo

založené na principech infračerveného termovize, vyžaduje ne

externí zdroje světla ve dne i v noci, ve všech tvrdých

povětrnostní podmínky (jako je déšť, sníh, mlha a opar). Může být

používat bez ovlivnění silným světlem a dokonce i pozorovat

cíle za překážkami (jako jsou větve, tráva a keře).

Řada ACE má řadu bateriově napájených řešení s dlouhou

provozní hodiny, a může být široce používán pro lov, pozorování

a umístění v podmínkách nízké viditelnosti.

⚫ 15 mK NETD

⚫ Oční zoom

⚫ Vestavěný LRF (ACE H50R / ACE S60R）

⚫ Balistický výpočet (ACE H50R / ACE S60R）

⚫ Funkce videa aktivovaná zpětným rázem

⚫ Funkce galerie

⚫ Systém duálního napájení

⚫ Vestavěná paměť, podpora fotografování, nahrávání videa

⚫ Vestavěný modul Wi-Fi s podporou připojení APP

⚫ Vestavěný kompas a pohybový senzor

⚫ Funkce PIP (obraz v obraze).

⚫ Vypnout méně funkce

⚫ Korekce vad pixelů

⚫ Pohodlné provozní rozhraní
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5 Komponenty a ovládací prvky

1.LRF

2. Kroužek zaostření objektivu

3. Typ C

4. Ovladač

5. Víčko baterie

6. Okulárový zoomový kroužek

7. Kroužek dioptrické korekce okuláru

8. Tlačítko Menu

9. Tlačítko napájení

10. Tlačítko fotografie

11. Tlačítko dálkoměru

12. Tlačítko režimu obrazu

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu. - 1 -
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6 Obsluha tlačítka

Tlačítko Aktuální stav Krátký stisk Dlouhé stisknutí

Vypnuto — — Zapněte zařízení

Domovská obrazovka Kalibrace obrazu Na domovské obrazovce se zobrazí 

výzva k odpočítávání 3-2-1.

➢ Pokud během odpočítávání uvolníte 
tlačítko napájení, zařízení přejde do 
pohotovostního režimu.

➢ Po dokončení odpočítávání se 
zařízení vypne.

Tlačítko napájení Nepřetržitý rozsah Ukončete nepřetržité měření rozsahu

Návrat na domovskou obrazovku /

Návrat do předchozího rozhraní bez 
uložení

Zkratka/Hlavní nabídka

rozhraní

Tlačítko dálkoměru
(ACE H50R / ACE S60R)

Domovská obrazovka Proveďte jeden rozsah Otevřít / Ukončit nepřetržité měření rozsahu

Tlačítko režimu obrazu

(ACE L35 / ACE H50)
Domovská obrazovka Přepněte režim obrazu ---

Tlačítko fotografie Domovská obrazovka Pořiďte fotku Spusťte nahrávání videa

Záznam videa Pořiďte fotku Zastavte a uložte záznam videa

Tlačítko Menu Domovská obrazovka Vstupte do rozhraní místní nabídky Vstupte do rozhraní hlavní nabídky

Rozhraní místní nabídky Upravte parametry Uložit a vrátit se na domovskou obrazovku

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu. - 2 -
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Rozhraní hlavního menu Úprava parametrů / Vstup do podnabídky

Rozhraní pro kalibraci defektů 

nuly/pixelů
Přepněte směr pohybu

PIP je ON: otočení, elektronický zoom PIP obraz PIP 

je OFF: otočení, elektronický zoom obrazu
Domovská obrazovka

Rozhraní místní nabídky Otočit, přepnout možnosti místní nabídky
Ovladač

Rozhraní hlavního menu Otočit, přepnout možnosti hlavní nabídky

Rozhraní pro kalibraci defektů 

nuly/pixelů
Otočte, posuňte polohu záměrného kříže

7 Napájení ⚫ Otočením krytu otevřete nebo skryjte rozhraní typu C

Řada ACE používá systém duálního napájení: vestavěný dobíjecí

lithium-iontová baterie a vyměnitelná baterie 18650 s duálním

baterie po dobu až 7 hodin normální provozní doby. Baterie

musí být před prvním použitím plně nabitá.

Nabíjení vestavěné baterie

⚫ Nabíjejte vestavěnou baterii přes rozhraní typu C.

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu. - 3 -
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Instalace vyměnitelné baterie 18650 Přepínání mezi dvěma typy baterií

Nainstalujte baterii 18650 správně podle následujících pokynů

značení polarity.

⚫ Levá ikona napájení zobrazuje úroveň výkonu vyměnitelného

Baterie 18650.

⚫ Pravá ikona napájení zobrazuje úroveň výkonu vestavěného

baterie.

⚫ Když je jak vyměnitelná baterie 18650, tak vestavěná baterie

jsou k dispozici, bude použita vyměnitelná baterie 18650

za prvé. Bezpečnostní opatření

Poznámka: Vyměnitelná baterie 18650 by se měla nabíjet pomocí a

samostatná nabíječka baterií a nelze ji nabíjet přes ACE typ C

rozhraní.

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu. - 35 -
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Bezpečnostní opatření ⚫ Používejte zařízení při doporučené provozní teplotě od -

20 °C až +50 °C. Nepoužívejte zařízení nad touto teplotou

dosah nebo jinak může používání zkrátit životnost baterie.

⚫ Když je zařízení používáno při teplotách pod nulou, baterie

kapacita klesá. To je normální a neznamená to závadu.

⚫ Při nabíjení použijte kompatibilní napájecí adaptér 5V2A

se zařízením. Použití jakéhokoli jiného typu adaptéru může způsobit

nevratné poškození baterie nebo samotného adaptéru.

⚫ Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, baterie by měla být

částečně nabitá, ne zcela nabitá nebo vybitá.

⚫ Nenabíjejte zařízení ihned po přemístění do teplého prostředí

prostředí z chladného prostředí. Počkejte 30 až 40 minut
8 Používání

pro předehřívání.

⚫ Pokud je nabíječka upravena nebo poškozena, nepoužívejte ji.

⚫ Zařízení by se mělo nabíjet při teplotě 0°C až +40°C.

V opačném případě se výrazně sníží životnost baterie.

⚫ Při nabíjení nenechávejte baterii bez dozoru.

⚫ Nepřipojujte baterii k napájení déle než 24

hodin poté, co je již plně nabitá.

⚫ Nedoporučuje se připojovat zařízení třetích stran, která

spotřebují více energie, než je povolená hodnota.

⚫ Zařízení je vybaveno systémem ochrany proti zkratu, ale

Zapínání a vypínání

⚫ Stiskněte a podržteTlačítko napájenípo dobu 2 s pro spuštění zařízení. Počkejte

po dobu 3 s pro dokončení spuštění.

⚫ Upravte jasnost ikon na displeji otáčenímokulár

kroužek dioptrické korekce.

⚫ OtočteZaostřovací kroužek objektivuzaměřit se na objekt, který má být pozorován.

⚫ Na domovské obrazovce krátce stiskněteTlačítko nabídkyvstoupit do

místní nabídka.

⚫ Dlouze stiskněteTlačítko nabídkypro vstup do hlavní nabídky.

je třeba se vyvarovat podmínek, které mohou vést ke zkratu.

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu. - 36 -
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⚫ Na domovské obrazovce stiskněte tlačítkoTlačítko napájenípro obrázek

kalibrace. Při provádění kalibrace pozadí prosím
9 Ikony stavového řádku

zakryjte krytku objektivu.

⚫ Nastavte režim kalibrace v hlavní nabídce.

⚫ Na domovské obrazovce stiskněte a podržte tlačítkoTlačítko napájenízahájit a

Výzva 3-2-1 odpočítávání. Po dokončení odpočítávání se zobrazí

zařízení se vypne.

⚫ PokudTlačítko napájeníse uvolní během odpočítávání, zařízení

přejde do pohotovostního režimu indikovaného ikonou pohotovostního režimu.

⚫ Na pohotovostní obrazovce stiskněte krátce nebo dlouze tlačítkoMoc

tlačítkoprobudí zařízení.

1. Stav režimu Ultraclear: ( : Režim Ultraclear je vypnutý.

Režim Ultraclear je zapnutý.)

2. Stav WIFI ( : Wi-Fi VYPNUTO.

3. Stav kalibrace obrazu (

Kalibrace.

4. Stav MIC(

5. Stav RAV(

:

: Wi-Fi zapnuto)

: Automatická kalibrace. : Manuální

: Kalibrace pozadí)

: MIC je vypnutý.

: RAV je VYPNUTO.

: MIC je zapnutý)

: RAV je zapnuto)

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu. - 37 -
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6.Čas (Nastavte jej v hlavní nabídce nebo synchronizujte čas v NOCPIX

APP)
10 Nulování

7. Aktuální zvolená puška a nulovací vzdálenost (Pušky, které mají být vybrány: A,

B, C, D, E, F, G; nulovací vzdálenost: 1~999m.; jako A100m)

8. Proudové zvětšení

9. Pohotovostní stav(

režim je vypnutý)；

10. Stav napájení vyměnitelné baterie (18650 baterie)

Řada ACE se vyznačuje „zmrazovacím“ nulováním

metoda. Vynulování ACE:

⚫ Otáčejte ovladačem pro vstup do

V nabídce "Nulování profilu" nastavte

nulovací profil na A, B, C, D, E nebo F in

Možnost "Reticle".

⚫ Nastavte vhodný cíl na požadovaný

nulová vzdálenost.

⚫ Ujistěte se, že puška je prázdná, bezpečná,

a ukázal bezpečným směrem s

: Pohotovostní režim je zapnutý. : Pohotovostní režim

žádné střelivo v blízkosti zbraně.

⚫ Na základě vzdálenosti k cíli, kterou chcete vynulovat, vyberte nebo

přizpůsobte nulovou vzdálenost tak, aby odpovídala.

⚫ Zajistěte, aby bylo dosaženo stabilní plošiny a přirozené střelecké pozice

za puškou.

⚫ Nabijte munici, zamiřte a vystřelte jeden dobrý výstřel na cíl.

11. Stav napájení vestavěné baterie
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⚫ Zabezpečte svou pušku a sledujte místo dopadu

cíl.

⚫ Pokud bod dopadu neodpovídá bodu cíle (střed

nitkového kříže), upravte polohu X/Y nitkového kříže.

⚫ V podnabídce pro vybranou nulovou vzdálenost vycentrujte nitkový kříž

na zaměřovací bod a zmrazit pohled na obrázek.

⚫ Udělejte potvrzovací snímek. Pointa

dopad by nyní měl odpovídat bodu

cíl. Pokud ne, upravte polohu X/Y

opět zaměřovací kříž.

1.A. Otáčením ovladače vyberte ikonu 
Image Freeze.

2.b. Krátkým stisknutím tlačítka Menu 
zmrazíte obraz.

⚫ Upravte polohu X/Y nitkového kříže tak, aby nitkový kříž odpovídal

bod dopadu.

3.A. Krátce stiskněteMenuvyberte směr X nebo Y. The

vybraná osa se změní z bílé na modrou.

4.b. Otočením ovladače posunete kladný křížový kříž.

5.C. Při pohybu nitkového kříže se na obrazovce objeví červený kurzor,

představující původní polohu záměrného kříže.

6.d. Dlouze stiskněteMenutlačítko pro uložení pozice záměrného kříže.
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11 Dálkoměr a balistický výpočet 
(pouze pro ACE H50R / ACE S60R)

ACE H50R a ACE S60R podporují 1200m laserový dálkoměr a

balistické výpočetní funkce. (Jednoduchý rozsah)

⚫ Přesnost měření a maximální vzdálenost závisí na

(Nepřetržitý rozsah)

Laserový dálkoměr

Řada ACE podporuje dva režimy dálkoměru: jednoduché měření vzdálenosti (SGL) a

nepřetržitý rozsah (CONT).

⚫ Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Rangefinder pro aktivaci

jediný rozsah. Poté se na obrazovce objeví záměrný kříž dálkoměru,

a informace o vzdálenosti se zobrazí vpravo nahoře

rohu obrazovky.

⚫ Dlouhým stisknutím tlačítka Rangefinder aktivujete nepřetržité měření vzdálenosti,

a informace z dálkoměru se zobrazují v reálném čase.

odrazivost cílového povrchu, úhel, pod kterým

emitovaný paprsek dopadá na cílový povrch a okolí

duševní stavy. Odrazivost je ovlivněna povrchem cíle

texturu, barvu, velikost a tvar. Obvykle lesklý nebo světlý povrch

odráží více energie než tmavý povrch.

⚫ Na přesnost měření mají vliv i světelné podmínky,

mlha, opar, déšť, sníh a další faktory. Světelné podmínky popř

sluneční světlo zhorší výkon dálkoměru.

⚫ Měření dosahu malého cíle je mnohem obtížnější

než měření velkého cíle.
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Balistický výpočet ⚫ V rámci možnosti SPOA můžete postupně nastavit Doporučené

Cílový bod „×“, “+“, “*“, “.....“;

Když je SPOA nastaveno na Move Reticle,

ACE automaticky přesune

původní záměrný kříž k doporučenému

Cílový bod.

⚫ V rámciNastavení parametrůvolba,

můžete nastavit parametry pro střely, pušky a prostředí.

Nastavení parametrů lze také upravitprostřednictvím aplikace NOCPIX APP.

⚫ Stiskněte a podržte tlačítko Menu

vstupte do Hlavní nabídky. Otočte

Ovladač pro výběr balistiky

Možnost výpočtu. V rámci balistiky

Možnost výpočtu, můžete nastavit

Funkce balistického výpočtu je zapnutá nebo vypnutá.

⚫ V rámci možnosti Profil vyberte profil odrážky od 1 do 5. Vy

můžete také upravit název odrážky prostřednictvím aplikace NOCPIX APP.

⚫ Nastavte jednotku na MOA nebo mil.
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⚫ Po dokončení nastavení a

balistický výpočet je zapnutý, jeden

rozsah zobrazí doporučené

bod dopadu.

⚫ V hlavní nabídce vyberte požadovaný režim kalibrace.

⚫ Automatická kalibrace (A):Zařízení se automaticky zkalibruje podle

k softwarovému algoritmu. Není třeba zavírat kryt objektivu

(vnitřní clona zakrývá snímač). Před automatickým

kalibrace, bude za ní 5 sekund odpočítávání

ikona závěrky na stavovém řádku, kterou lze toto zrušit

kalibrace během odpočítávání krátkým stisknutím tlačítkaMoc

tlačítko. V tomto režimu může uživatel dokončit kalibraci také ručně

krátkým stisknutím tlačítkaTlačítko napájení.

⚫ Manuální kalibrace (M):Na domovské obrazovce stiskněte tlačítkoMoc

tlačítkokrátce pro manuální kalibraci závěrky bez zavření

kryt objektivu.

⚫ Kalibrace pozadí (B):na

12 Kalibrace

Když je obraz degradovaný nebo nerovnoměrný, lze jej vylepšit

kalibrace. Kalibrace může vyrovnat teplotu pozadí

detektoru a odstranit vady obrazu (jako je vertikální

pruhy, fantomové obrázky atd.).

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítkoMoc

tlačítko, poté se na obrazovce zobrazí výzva

zobrazit jako „krytá čočka během

kalibrace". Zakryjte krytku objektivu a

kalibrace pozadí bude provedena po 2s. Po kalibraci,

sejměte kryt objektivu.
Existují tři režimy kalibrace: Automatická kalibrace (A), Ruční

Kalibrace (M) a Kalibrace pozadí (B).
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13 Digitální zoom ⚫ ACE H50R: 6x, 8x, 10x, 12x, 14x, 16x, 18x, 20x, 24x, 28x, 32x, 36x,

40x, 44x, 48x

TheESOsériepodporuje digitální zoom pomocí ovladače.

Když je PIP vypnutý, digitální zoom se vztahuje na hlavní obrazovku.

Poměr digitálního zoomu hlavní obrazovky pro řadu ACE je následující:

⚫ ACE L35: 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 10x, 12x, 14x, 16x

⚫ ACE H50: 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 10x, 12x, 14x, 16x, 18x, 20x, 22x,

24x

⚫ ACE H50R: 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 10x, 12x, 14x, 16x, 18x, 20x,

22x, 24x

⚫ ACE S60R: 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 10x, 12x, 14x, 16x, 18x, 20x,

22x, 24x

⚫ ACE S60: 4x, 6x, 8x, 10x, 12x, 14x, 16x, 18x, 20x, 24x, 28x, 32x, 36x,

40x, 44x, 48x

14 Oční zoom

Řada ACE podporuje oční zoom, kterého se dosahuje otáčenímOční

kroužek zoomu.Rozsah okulárového zoomu je 1×~3×;

Poměr očního zoomu se na obrazovce nezobrazuje.

Když je PIP zapnutý, digitální zoom se vztahuje pouze na obrazovku PIP.

Poměr digitálního zoomu PIP pro řadu ACE je následující:

⚫ ACE L35: 8x, 10x, 12x, 14x, 16x, 18x, 20x, 24x, 28x, 32x

⚫ ACE H50: 6x, 8x, 10x, 12x, 14x, 16x, 18x, 20x, 24x, 28x, 32x, 36x,

40x, 44x, 48x
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15 Fotografování a nahrávání videa Přístup do paměti

Když je zařízení zapnuto a připojeno k počítači, bude

počítač rozpozná jako paměťovou kartu flash. Pak můžete

přístup do paměti zařízení a kopírování obrázků a videí.

⚫ Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

⚫ Zapněte zařízení.

⚫ Poklepejte na Tento počítač – Poklepáním otevřete zařízení

jménem NOCPIX

jméno ACE

⚫ Existují různé složky pojmenované podle data ve formátu xxxx

(rok) xx (měsíc) xx (den) v paměti.

⚫ Fotografie a videa zaznamenané v daný den se ukládají do složek.

⚫ Vyberte požadované soubory nebo složky, které chcete zkopírovat nebo odstranit.

Řada ACE podporuje záznam fotografií a videa. Stiskněte tlačítkoFotografie

tlačítkochcete-li pořídit snímek, stiskněte a podržte tlačítkoFoto tlačítkon zaznamenat a

video.

Při každém pořízení fotografie bude na displeji blikat ikona fotoaparátu

jednou.

Pokaždé, když je nahráno video, zobrazí se na obrazovce ikona videokamery

zobrazení spolu s časem záznamu.

Když je paměť zařízení menší než 50 MB, zobrazí se vykřičník

objeví se ikona značky označující nedostatek místa v paměti. Prosím

okamžitě vymažte místo v paměti.

- Dvojitým kliknutím otevřete zařízení

pro přístup k paměti.
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16 Nabídka zkratek

Na obrazovce hlavní nabídky stisknutím tlačítka Nabídka přejděte do možností nabídky zástupců.

V místní nabídce otáčením ovladače přepínejte mezi různými možnostmi místní nabídky a stisknutím tlačítka Nabídka upravte parametry

místní nabídku.

Pokud po dobu 7 sekund neprovedete žádnou operaci, nabídka zástupců se automaticky ukončí.

Obrazovku nabídky zástupců můžete také opustit stisknutím a podržením tlačítka Nabídka nebo stisknutím tlačítka Napájení.

⚫ Krátkým stisknutím tlačítka Nabídka vstoupíte do možností zkratky nabídky;

⚫ V rámci možností Barevného režimu můžete mezi různými barvami přepínat krátkým stisknutím tlačítka Nabídka

režimy.

⚫ Mezi barevné režimy patří: Žhavá bílá, Žhavá černá, Žhavá červená, Rainbow, Violet, Crimson a Viridian.

⚫ Poznámka: Pouze modely ACE H50R/ACE S60R mají možnost Barevný režim v nabídce zástupců.

Barevný režim

⚫ Krátkým stisknutím tlačítka Nabídka vstoupíte do možností zkratky nabídky;

⚫ Otočením ovladače přepnete na možnosti jasu obrazovky;

⚫ V rámci možností Jas obrazovky můžete mezi různými přepínat krátkým stisknutím tlačítka Nabídka

úrovně jasu obrazovky.

⚫ Jas obrazovky má na výběr 10 úrovní, doporučujeme jas obrazovky 5.

Jas obrazovky
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⚫ Krátce stiskněte tlačítko Menu pro vstup do možností Image Contrast;

⚫ Otočením ovladače přepnete na možnosti Kontrast obrazu

⚫ V rámci možností Kontrast obrazu můžete mezi různými přepínat krátkým stisknutím tlačítka Menu

Úrovně kontrastu obrazu.

⚫ Kontrast obrazu má na výběr 10 úrovní, doporučujeme úroveň kontrastu 5.

Kontrast obrazu

⚫ Krátkým stisknutím tlačítka Menu vstoupíte do možností Image Sharpness;

⚫ Otáčením ovladače přepnete na možnosti Image Sharpness (Ostrost obrazu).

⚫ V rámci možností Image Sharpness (Ostrost obrazu) mezi nimi můžete přepínat krátkým stisknutím tlačítka Menu

různé úrovně ostrosti.

⚫ Ostrost obrazu má na výběr 10 úrovní, doporučujeme úroveň ostrosti 5.

Ostrost obrazu

⚫ Krátkým stisknutím tlačítka Menu otevřete možnosti místní nabídky;

⚫ Otočením ovladače přepnete na možnosti Zeroing Distance;

⚫ V rámci možností Zeroing Distance mezi nimi můžete přepínat krátkým stisknutím tlačítka Menu

různé nulovací vzdálenosti.

⚫ Poznámka: Můžete přepínat pouze nulovací vzdálenosti, které již byly vynulovány.

Nulovací vzdálenost
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17 Hlavní menu

Stiskněte a podržteMenutlačítko pro otevřeníHlavní menu;

V rámciHlavní menumožnosti, otáčením ovladače přepínejte mezi různými možnostmi hlavní nabídky. Ikony se změní z bílé na modrou, když je hlavní

Je vybrána možnost nabídky.

Stiskněte tlačítkoMenutlačítko pro úpravu nastavení parametrůHlavní menu;

Pokud nedojde k žádné operaci po dobu 7 sekund,Hlavní menuse automaticky ukončí. Můžete také opustitHlavní menuobrazovky stisknutím a podrženímMenu

nebo stisknutím tlačítkaMoctlačítko.

V rámciHlavní menumožnosti, můžete provést následující nastavení:

⚫ Stiskněte a podržte ovladač pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

⚫ Otočením ovladače přepnete na možnost Ultra Clear;

⚫ V rámci možnosti Ultra Clear stiskněte tlačítko Menu pro zapnutí nebo vypnutí režimu Ultra Clear.

Poznámka:Pro efektivní vylepšení doporučujeme zapnout režim Ultra Clear v zatažených a deštivých dnech

kvalitu obrazu.

Ultra jasné
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⚫ Stiskněte a podržte ovladač pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

⚫ Otočením ovladače přepnete na možnost Reticle.

⚫ V rámci možnosti Reticle jsou tři možnosti podnabídky:

1. Typ nitkového kříže 2. Barva nitkového kříže 3. Nulovací profil

⚫ V rámci možnosti Typ záměrného kříže si můžete vybrat ze 7 stylů záměrného kříže

z. Typ 8 umožňuje uživatelům přizpůsobit si vlastní typy nitkového kříže prostřednictvím

APP.

Záměrný kříž

⚫ V rámci volby Barva nitkového kříže je na výběr 8 barev nitkového kříže

od: černá červená, černá zelená, bílá červená, bílá zelená, černá bílá,

Bílá Černá, Červená a Zelená.

⚫ V rámci možnosti Zeroing Profile jsou A/B/C/D/E/F/G, celkem

Na výběr 7 typů pušek.

⚫ Pokud přepnete na typ pušky, který nebyl vynulován, zobrazí se výzva

"Pro tuto zbraň neexistují žádná nulovací data. Použijte je prosím po nule."

Poznámky:Nulovací profil lze přizpůsobit a pojmenovat pomocí APP.
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⚫ Stiskněte a podržte ovladač pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

⚫ Otočením ovladače přepnete na možnost nulování.

⚫ V rámci možnosti nulování stiskněte tlačítko Menu pro vstup do nulování.

⚫ Podrobné pokyny pro nulování naleznete v části „Nulování“.

Nulování

⚫ Stiskněte a podržte ovladač pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

⚫ Otočením ovladače přepnete na možnost PIP.

⚫ V rámci možnosti PIP stiskněte tlačítko Menu pro zapnutí nebo vypnutí funkce PIP

režimu.

PIP

⚫ Stiskněte a podržte ovladač pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

⚫ Otočením ovladače přepnete na možnost WIFI.

⚫ V rámci možnosti WIFI stiskněte tlačítko Menu pro zapnutí nebo vypnutí WIFI.

⚫ Po zapnutí funkce Wi-Fi vyhledejte signál Wi-Fi s názvem „ACE H50R_XXXXXXX“

na mobilním zařízení.

⚫ Vyberte Wi-Fi a zadejte heslo pro připojení. Počáteční heslo je 12345678.

⚫ Když je Wi-Fi úspěšně připojeno, podporuje ovládání rozsahu pomocí NOCPIX APP stažené v mobilu

zařízení.

⚫ Nastavení názvu a hesla Wi-Fi

WIFI

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu. - 37 -



NOCPIX -ESO-Uživatelská příručka www.nocpix.com

⚫ Název a heslo Wi-Fi v řadě ACE lze resetovat v aplikaci Nocpix.

⚫ Po připojení osciloskopu k mobilnímu zařízení vyhledejte a klikněte na ikonu „Nastavení“ na Nocpix

pro vstup do rozhraní nastavení WiFi

⚫ Do textového pole zadejte a odešlete nový název Wi-Fi (SSID) a heslo.

⚫ Pro použití nového jména a hesla je třeba restartovat zařízení.

Poznámka:Pokud je zařízení resetováno na tovární nastavení, obnoví se také jméno a heslo Wi-Fi

na výchozí nastavení.

⚫ Stiskněte a podržte ovladač pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

⚫ Otočením ovladače přepnete na možnost Kalibrace.

⚫ V rámci možnosti Kalibrace můžete vybrat 3 typy kalibrace, včetně:

Automatická kalibrace (A) Ruční kalibrace (M) Kalibrace pozadí (B)

⚫ Podrobné pokyny pro nulování naleznete v části Kalibrace.

Kalibrace

⚫ Stiskněte a podržte ovladač pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

⚫ Otočením ovladače přepnete na možnost Motion Sensor.

⚫ V rámci možnosti Motion Sensor stiskněte tlačítko Menu pro aktivaci nebo

deaktivujte pohybový senzor.

⚫ Když je senzor pohybu zapnutý, horizontální stupnice představující

úhel náklonu je zobrazen na levé straně, přičemž vertikální měřítko představuje

úhel sklonu se zobrazí na pravé straně.

Pohybový senzor
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⚫ Stiskněte a podržte ovladač pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

⚫ Otočením ovladače přepnete na možnost Galerie.

⚫ V Galerii jsou soubory videa a fotografií uspořádány do složek podle

datum.

⚫ Po zadání složky vyberte soubor videa a stiskněte tlačítko M

přehrát video soubor.

Galerie

⚫ Stiskněte a podržte ovladač pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

⚫ Otočením ovladače přepnete na možnost Balistický výpočet.

⚫ Podrobné pokyny naleznete v části "Dálkoměr a balistický výpočet".

Poznámky:Pouze ACE H50R a ACE S60R mají funkci balistického výpočtu

Balistický

Výpočet

⚫ Stiskněte a podržte ovladač pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

⚫ Otočením ovladače přepnete na možnost Odstín obrazu.

⚫ V rámci možnosti Obrovský obraz stiskněte tlačítko Nabídka a vyberte Teplý odstín (

⚫ Režim studeného odstínu Obraz bude kontrastnější, bude více hierarchie a bude zřetelnější.

⚫ Režim teplých odstínů Obraz bude měkčí. Může snížit zrakovou únavu pozorovatele a to dlouho

pozorování času není oslnivé.

Poznámky:Výchozí nastavení je Cool Hue.

) nebo Cool Hue ( ).

Odstín obrázku
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⚫ Stiskněte a podržte ovladač pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

⚫ Otočením ovladače přepnete na možnost Recoil Activated Video.

⚫ V rámci možnosti Recoil Activated Video stiskněte tlačítko Menu pro zapnutí nebo vypnutí RAV

funkce.

⚫ Když je povoleno RAV, fotografování automaticky spustí nahrávání videa. Zařízení ukládá video

záběry 5 sekund před a 3 minuty po výstřelu.

⚫ Během nahrávání stiskněte a podržte tlačítko Photo pro ukončení funkce nahrávání.

Zpětný ráz aktivován

Video

⚫ Stiskněte a podržte ovladač pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

⚫ Otočením ovladače přepnete do pohotovostního režimu.

⚫ V rámci možnosti Pohotovostní režim stisknutím tlačítka Nabídka povolte nebo

deaktivujte funkci pohotovostního režimu.

⚫ Když je povolen pohotovostní režim, zařízení automaticky přejde do pohotovostního režimu

režim pro úsporu energie, když úhel svislého náklonu překročí 70° nebo více

horizontální úhel sklonu přesahuje 30°.

Pohotovostní

⚫ Stiskněte a podržte ovladač pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

⚫ Otočením ovladače přepnete na možnost Mikrofon.

⚫ V rámci možnosti Mikrofon stisknutím tlačítka Nabídka zapněte nebo vypněte mikrofon
Mikrofon

funkce.

⚫ Na stavovém řádku se zobrazí ikona mikrofonu.
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Při použití dalekohledu můžete vidět vady pixelů, jako jsou viditelné světlé skvrny nebo tmavé skvrny

stabilní jas. Chcete-li tento problém vyřešit, použijte funkci Pixel Defect Correction k odstranění

vady pixelů.

⚫ Stiskněte ovladač pro vstup do rozhraní Pixel Defect Correction.

⚫ Funkce PIP se automaticky zapne a ve výchozím nastavení se zobrazí v horní části obrazovky. The

směry pohybu (osa X a osa Y) a počty opravených pixelů jsou zobrazeny vlevo

straně obrazovky.

⚫ V rozhraní Pixel Defect Correction je záměrný kříž namísto malého křížového kurzoru.

⚫ Otáčením ovladače se pohybujete ve zvoleném směru, otáčením ve směru hodinových ručiček se pohybujete doleva

nebo dolů a otáčením proti směru hodinových ručiček se pohybujte doprava nebo nahoru. Při směru X nebo Y

je vybrána, ikona bude nepřetržitě blikat.

⚫ Stisknutím tlačítka Nabídka uložte pohyblivá data a vyberte možnost

hodnota se změní z "0" na "1". Na stejné pozici stiskněte znovu tlačítko Menu

pro zrušení korekce vadných pixelů a hodnota se změní z "1" na "0".

⚫ Otočením ovladače vyberte „Ano“ pro uložení a ukončení, nebo vyberte „Ne“ pro zrušení ukládání a ukončení.

⚫ Krátkým stisknutím ovladače potvrďte výběr.

Krátkým stisknutím můžete také zvolit funkci automatické kalibrace vadných pixelů

Vada pixelu

Oprava

ikonu pro přidání a opravu. The

ikona.
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⚫ Stiskněte a podržte ovladač pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

⚫ Otáčením ovladače vyberte možnost Nastavení.

⚫ Krátkým stisknutím ovladače vstoupíte do podnabídky.

⚫ Tato položka nabídky umožňuje konfigurovat následující nastavení.

⚫ Stiskněte a podržte ovladač pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

⚫ Otáčením ovladače vyberte možnost Nastavení.

⚫ Krátkým stisknutím ovladače vstoupíte do podnabídky.

⚫ Tato položka nabídky umožňuje konfigurovat následující nastavení.

Nastavte systémové datum

⚫ V rámci možnosti Datum krátce stiskněte nabídku

tlačítko pro přepnutí volby Rok / Měsíc / Den;

⚫ Otáčením ovladače upravte hodnotu Year

/ Měsíc / Den.

⚫ Po dokončení nastavení stiskněte a

podržením tlačítka Menu uložíte a ukončíte datum

volba.

Nastavení Datum
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Nastavte systémový čas

⚫ V rámci volby Čas krátce stiskněte Menu

tlačítko pro přepnutí možnosti Hodina / Minuta;

⚫ Otáčením ovladače upravte hodnotu hodin /

Minuta.

⚫ Po dokončení nastavení stiskněte a podržte

tlačítko Menu pro uložení a ukončení volby Čas.

Čas

Nastavení jazyků systému

⚫ V rámci možnosti Jazyky otočte ovladačem

přepínat různé jazyky.

⚫ Mezi jazyky dostupné pro řadu ACE patří

angličtina, němčina, španělština, italština, francouzština,

švédsky, norsky, polsky, česky, slovensky,

maďarština a holandština.

⚫ Po dokončení nastavení stiskněte a podržte tlačítko Menu pro uložení a ukončení možnosti Jazyky.

Jazyky
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Nastavte systémovou jednotku

⚫ V rámci možnosti Jednotka otočte ovladač na

přepněte jednotku metr nebo yard.

⚫ Stiskněte tlačítko Menu a vyberte Meter / Yard.

⚫ Po dokončení nastavení stiskněte a

podržením tlačítka Menu uložíte a opustíte volbu Jednotka.

Jednotka

Aktualizace firmwaru

⚫ V rámci možnosti Aktualizace firmwaru

⚫ můžete použít specifikaci poskytnutou výrobcem

soubor pro aktualizaci firmwaru systému. Samozřejmě,

můžete také upgradovat systém prostřednictvím

APP NOCPIX.

Poznámky:Při použití funkce aktualizace firmwaru dodržujte prosím striktně pokyny výrobce

Pokyny. Podrobnosti o aktualizaci FW pomocí aplikace APP naleznete v části „Aktualizace FW a APP“.

Firmware

Aktualizovat

Obnovení továrního nastavení

⚫ V rámci možnosti Factory Reset můžete použít

Tlačítko Menu Ant Controller pro nastavení ACE na tovární nastavení

výchozí nastavení.

Obnovení továrního nastavení
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Systémové informace

⚫ V rámci možnosti Informace můžete stisknutím tlačítka Nabídka zadat informace

rozhraní pro zobrazení informací o zařízení.

Info

O Nocpix

Aplikaci Nocpix APP si můžete stáhnout a nainstalovat na oficiálním webu

webové stránky (www.nocpix.com) nebo obchod s aplikacemi. Alternativně,18 Aktualizace FW a APP
můžete naskenovat QR kód níže a stáhnout si jej zdarma.

⚫ Po instalaci otevřete aplikaci Nocpix APP.

⚫ Pokud bylo vaše zařízení připojeno k mobilnímu zařízení, otočte

na mobilních datech mobilního zařízení. Po připojení, an

v aplikaci se automaticky zobrazí výzva k aktualizaci.

⚫ Nocpix automaticky zaregistruje poslední připojené zařízení.

Jakmile se tedy s Nocpix připojíte dříve, stane se

automaticky detekovat aktualizaci, i když rozsah není

Thermal Imaging Scope řady ACE umožňuje přenášet snímky

do smartphonu nebo tabletu přes Wi-Fi v režimu reálného času.

Průběžná vylepšení budou prováděna s cílem zlepšit uživatele

zažít. Nejnovější programy lze automaticky detekovat a

aktualizováno prostřednictvím aplikace Nocpix APP.

Také je možné stáhnout a aktualizovat z oficiálních webových stránek:

www.nocpix.com .
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připojené k mobilnímu zařízení.

⚫ Pokud je k dispozici aktualizace a mobilní zařízení přistupuje k
19 Údržba

Internet, můžete si nejprve stáhnout aktualizaci. Když pak zařízení

je připojen k mobilnímu zařízení, bude aktualizován

automaticky.

⚫ Po instalaci aktualizace se zařízení automaticky restartuje.

Údržba by měla být prováděna nejméně dvakrát ročně a

zahrnuje následující kroky:

⚫ Otřete povrch kovových a plastových dílů, abyste odstranili prach a

znečištění pomocí bavlněného hadříku. K tomu lze použít silikonové mazivo

proces čištění.

⚫ Vyčistěte elektrické kontakty a sloty pro baterie na zařízení pomocí a

nemastné organické rozpouštědlo.

⚫ Zkontrolujte skleněný povrch okuláru a čočky. V případě potřeby

odstraňte prach a písek z objektivu (je ideální použít ne

kontaktní způsob). K čištění použijte speciální stírací nástroj a rozpouštědlo

optické povrchy.
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20 Odstraňování problémů

V následující tabulce jsou uvedeny všechny problémy, které se pravděpodobně vyskytnou během provozu zařízení. Zkontrolujte a řešte problémy podle této tabulky. Pokud závady

nenajdete v této tabulce nebo nemůžete závadu opravit, vraťte zařízení jeho prodejci nebo dodavateli k odstranění závady.

Chyba Možné příčiny Řešení
Rozsah nelze spustit. Baterie je vybitá. Nabijte baterii.

Vyměňte kabel USB.USB kabel je poškozený.
Zařízení nelze napájet pomocí 

externího napájecího zdroje.
Externí napájení je 

nedostatečné.
V případě potřeby zkontrolujte externí napájení.

Obrázky jsou nejasné, jsou přítomny 

svislé čáry nebo pozadí není rovné.

Obraz je příliš tmavý.

Je nutná kalibrace. Kalibrujte snímky podle pokynů v této uživatelské příručce.

Obrazovka není dostatečně jasná. Upravte jas displeje.

Otočením zaostřovacího kroužku objektivu upravte zaostření.

Otřete vnější optický povrch měkkým bavlněným hadříkem nebo ponechejte 

dalekohled vyschnout v teplém a suchém prostředí po dobu delší než 4 

hodiny.

Nastavte rozsah podle obsahu sekceZapnutí a nastavenív 

této uživatelské příručce.

Zkontrolujte vnější povrch čočky objektivu a okuláru a v 

případě potřeby z něj otřete prach a námrazu.

Objektiv není zaostřen.

Ikony jsou jasné, ale obraz je 

rozmazaný.
Vnitřní nebo vnější optický povrch čočky je 

zaprášený nebo namrzlý.

Rozsah nelze zaostřit. Špatné nastavení.
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V chladném počasí lze nanést speciální vrstvu proti zamlžování 

(jako jsou například brýle nebo zpětná zrcátka auta).

Zadejte správné heslo.Heslo Wi-Fi je nesprávné.
Zařízení se nemůže připojit k 

mobilnímu zařízení.
Příliš mnoho sítí Wi-Fi v okolí 

zařízení.
Přesuňte zařízení do oblasti s žádným nebo menším signálem Wi-Fi.

Zařízení je mimo pokrytí Wi-Fi. Mezi 

zařízením a přijímačem je blokování 

(např. betonové zdi).
Signály Wi-Fi jsou ztraceny nebo přerušeny. Přesuňte zařízení na místo, kde můžete přijímat signály Wi-Fi.

Pozorovaný cíl zmizí.

Kvalita obrazu je špatná nebo je 

rozsah detekce zkrácen.

Pozorování přes sklo. Pozorujte cíl přímo bez přítomnosti skla.

Tyto problémy pravděpodobně nastanou, když zařízení používáte v drsném počasí (jako je sníh, déšť a mlha).

Při teplotách nad 0°C se nárůst teploty mění s pozorovanými objekty (prostředí a pozadí) v důsledku 

různých koeficientů tepelné vodivosti. Výsledkem je vysokoteplotní kontrast a kvalita obrazu je lepší.

Při nízkých teplotách se pozorované objekty (pozadí) obvykle ochlazují na podobnou teplotu kvůli 

sníženému teplotnímu kontrastu. Proto je kvalita obrazu (detailů) špatná, což je charakteristické 

pro termovizní zařízení.

Když je zařízení používáno při 

nízké teplotě, kvalita zobrazení je 

horší než při normální teplotě.
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Informace pro uživatele

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou21 Právní a regulační informace
odpovědný za shodu by mohl zrušit oprávnění uživatele provozovat

vybavení.
Frekvenční rozsah modulu bezdrátového vysílače:

WLAN: 2,412-2,472 GHz

Výkon modulu bezdrátového vysílače < 20 dBm EMC: Třída A

Poznámka:Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje

MyInlumen Technologies Co., Ltd.tímto prohlašuje, že

typ rádiového zařízení ACE je v souladu s

Směrnice 2014/53/EU a 2011/65/EU

limity pro digitální zařízení třídy A podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti

škodlivé rušení, když je zařízení provozováno v komerčním prostředí

prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádio

frekvenční energie a pokud není instalován a používán v souladu s

návod k použití, může způsobit škodlivé rušení rádia

Prohlášení FCC

FCC ID: 2BHFB-ACE-00

komunikace. Provoz tohoto zařízení v obytné oblasti je

pravděpodobně způsobí škodlivé rušení, v takovém případě bude uživatel

povinen na vlastní náklady zásah odstranit.

Požadavky na označování

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Operace je

za následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nemusí způsobit

škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení

přijatých, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Aby byly splněny požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, minimální vzdálenost

musí být dodržena vzdálenost 0,00 cm mezi tělem uživatele a

sluchátko včetně antény.
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